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1  

1.1  

份冷 总厂于 2014 年 12 29 ， 原 一 总厂冷 区域、

四 总厂冷 区域 建 成，2016 年 4 5 与彩 事业 合并。 前，冷

总厂拥 冷 、 、 、 、 、彩 31 国内先

产 ， 为 产基地。 份冷 总厂于 2014 年底 建，分为南、

北两区。 南区 1 1720 ，北区 1 2130 。 

2000 年 10 ， 山 份 公司委托冶 工业 山

制了《 山 份 公司中 、初 技 境影响报告书》， 主

建 内容之一： 初 工 ，以先 工 备将初 厂 建成一 冷 —

产 （含 1720 ）。企业于 2000 年 12 25 取得国家 境保护总局关于

批复（ 函[2000]487 号）。1720 于 2004 年 2 建成投产， 年

产冷 卷 152.8 万 t。1720 已 15 年， 多关 备已 入 役

， 备 度和功 已 很 产品 。1720 之初定位以 产

商业 CQ 产品为主， 备 一定 局 性，不具备 强 产 力。 前冷

总厂南区 和 式 在 当功 扩展 基 上，均具备品 产 力，

但 于 1720 不具备 强 产 力，其原 北区 2130 供应，导

2130 产压力一 居 不下，同 也增加了原 成 。基于以上原因，

1720 工 实 已 在 。 
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据《中华人 共和国 境保护 》、《中华人 共和国 境影响 价 》和国务

682 号令《建 境保护 例》中 关 定，并对 《建 境影

响 价分 名录》（ 境保护  44 号令）及《关于修 <建 境影响

价分 名录> 分内容 决定》（ 态 境 令  1 号）， 别为“二十、

属冶 和压延加工业，61 压延加工， 属年产 50 万吨及以上 冷 ”。因 ，

制 境影响报告书。据 ， 山 份 公司于 2019 年 9 委托中

团 山 山 总 份 公司对 境影响 价工作。我单位接受

委托后， 了 关 ，并 技 人员 实地 勘，初 ，

和 实了 关 ，在 基 上，按 国家对建 境影响 价 关 定和 关

保 、技 ， 制完成了 境影响 价报告书，呈报 态 境保护主

审 。 

1.2 建  

1、 为技 ，国 业 别为 C3130 压延加工。 

2、 位于 冷 总厂南区 1720 内，不 增 地。主 对 1720

分 备 升 ，不 及其他 产 。 

3、 技 对 工 存在 境 ， 出 对性 措 ，

削减了 尘 排 。 

4、 技 将 式拉 换为干式拉 ， 头 及拉 产 尘 密

吸尘 后引入 冲布 尘器处 后 外排。 技 不 增废 ， 工

产废 排入 301 处 处 后与 一并排入六 ， 排入六

处 处 ，出 并入 厂区中 回 。  

1.3 境影响 价工作  

据《建 境影响 价技 导则-总 》（HJ2.1-2016） 关技

， 境影响 价工作一 分为三个 ：即 分 和工作 制定 ，分

和 价 ， 境影响报告书 制 ， 图 1.3-1。 
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依据 关 定 定 境影响 价 件 型

1  关技 件和其他 关 件

2  初 工 分

3  开展初 境

1  境影响 别和 价因子

2  价 和 境保护

3  定工作 、 价 围和 价 准

制定工作

 

图 1.3-1  建 境影响 价工作 序图 

1.4 分 判定 关情况 

1.4.1 产业 性分  

（1） 主 对 1720 备 力 升 ，冷 使 四 六

， 《产业 指导 录（2019 年 ）》， 产品不属于其中“ 励 ”、

“ 制 ”、“ ”，可 为允 。建 单位已取得 山市 山区 和信息

化局关于 件（ 代 ：2019-340504-31-03-019937）。 

（2） 主 产 备、工 、产品 均 列入中华人 共和国工业和信息化

制定 《 分工业 业 后 产工 备和产品指导 录（2010 年 ）》。 

因 ， 合国家和地 产业 。 
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1.4.2 《 产业发展 》 合性分  

据《 产业发展 》（国家发 委 35 号令）： 

产业布局 ，原则上不再单 建 合企业、 厂、 厂，

不 倡建 厂，必 依托 件 企业， 合兼并、 ，在 、原

、 、市场 具 优势 地区 和扩建。 产品 ，到 2010

年，我国 产品优 品 大幅度 ，多 产品基 建 、 、化工、 、

家 、 、交 、 、军工以及 兴产业 国 大 分 业发展 。 

对 1720 备 力 升 ，使其具备 强 和 工

产 力，完善了 冷 产品 ，产品主 应 于 域。 合《 产业发展

》（国家发 委 35 号令）中 关 。 

1.4.3 《 建 境影响 价 件审批原则（ ）》 合性分  

对 《 建 境影响 价 件审批原则（ ）》， 位于 公司

冷 总厂南区， 建 合城市总体 划、 境功 区划及 关 划 ，不 及

态 ，不 增土地。 利 ， 不 增 排 ， 工

够 排 。 

因 ， 合《 建 境影响 价 件审批原则（ ）》中 关 。 

1.4.4 《 山市城市总体 划（2012-2020）》 性分  

位于 公司冷 总厂南区， 据 山市城市总体 划， 所在地土地

利 性 为工业 地， 合当地 地 划 。 不属于《关于发布实 〈 制 地

录（2012 年 ）〉和〈 地 录（2012 年 ）〉 》中 制 和

，属于允 。因 ， 合 山市 地 划 。 

山市城市总体 划 图 1.4-1。 

1.4.5 《 团 2019-2021 年发展 划》 性分  

据《 团 2019-2021 年发展 划》中 带 块内容：冷 ，推 大批

化少品 专业化 产，全 外 、 强 、 强 定 产；加快开发

980MPa、1180MPa 三代先 强 、 延 开 基 层和 层 ，形成完

产品 列。同 推 光拼 、 成型 先 成形技 ； 升应 技

务 力，完善 EVI 务 式。 
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实 后，1720 具备 强 和 工 产 力，完善了 冷 产

品 ， 合《 团 2019-2021 年发展 划》中 关 。 

1.4.6 “三 一单” 性分  

① 态保护 性 

对 ，《安徽 人 府关于发布安徽 态保护 》（ [2018]120

号）， 位于 公司厂区内，不在 态保护 围内， 合 态保护 。 

② 境 底 性 

所在区域地 、声 境 好，大 境 属于不 区。

削减了 尘排 ，对周围 境影响 小，不会 低区域 境功 别， 合 境

底 。 

③ 利 上 性 

公司厂内基 全， 够 、 、 基 ， 合

利 上 。 

④ 境准入 单 

合国家产业 ，不在 境准入 单 围内。 

1.4.7 《国务 关于印发打 天保卫战三年 动 划 》（国发

[2018]22 号） 性分  

1.4-1  与国发[2018]22 号 性分  

国发[2018]22 号 定 情况 合情况 

优化产业布局。 推 区域、 划 境影响 价，

、 、扩建 、 化、化工、 化、建 、

境影响 价，应 区域、 划 。加

大区域产业布局 力度。 区域城市 企业 切

实 取彻底关停、 型发展、就地 、域外

式，推动 型升  

建

， 备升

，完善产品 ，

升产品  

合 

严控“两 ” 业产 。 区域严 增 、 化、

、 、 和平 产 ；严 执

、 、平 业产 换实 办 ； 、

、扩建 及大宗 建 ，原则上不得

公  

不 增 产

， 厂

内  

合 

化工业 。推 业 升 。

区域二 化 、 化 、 、挥发性

（VOCs）全 执 大 别排 值。推动实

业 低排 ， 区域城市建成区内

实 体加 封 ，并对废 处  

排 执

别排 值 
合 
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1.4.8 《中共安徽 委 安徽 人 府关于全 打 岸 产业优 丽

（安徽） 带 实 意 》（ 发[2018]21 号） 件 性分  

干 岸 1.75km，属于 干 岸 5km 围内。 

据 发[2018]21 号 ： 干 岸 5 公 围内，全 实 岸 功 定位

，实 严 化工 市场准入制度， 升安全、 保、 平，以及 升

、 扩建 外，严 控制 建 化工和 化工 化工、 。

严 建布局 化工园区。合 化工园区内，严 批 境基 不完善或 不

定 企业 建和扩建化工 。 

对 ， 化工 ， 合 发[2018]21 号 关 。 

1.5 关 主 境  

关 主 境 为： 

（1） 分 建 内容、 排 情况、 存在

境 及拟 取 措 。 

（2）关 废 、废 、噪声、固废产 及排 情况， 取

措 技 可 性，分 实 后可 对周围 境产 不利影响。 

1.6 境影响报告书  

建 合国家和地 产业 ， 合当地 划 ；在 取

措 后， 产 废 、噪声 均可以做到 定 排 ，固废 够得到妥善处

，对周围 境影响 小，不会 低区域 境功 别，并 总 控制 。

取 应 措 后， 境 可控； 两 公 到任何反 意 。 

价 为，建 单位在切实 实 出 各 措 及“三同 ”制度

前 下，从 境影响 度分 ， 建 可 。 
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2 总则 

2.1 制依据 

2.1.1 国家 律、  

（1）《中华人 共和国 境保护 》（2014 年修 ）； 

（2）《中华人 共和国 境影响 价 》（2018 年 12 29 修 ）； 

（3）《中华人 共和国大 》（2018 年 10 26 修 ）； 

（4）《中华人 共和国 》（2017 年 6 27 修 ）； 

（5）《中华人 共和国 境噪声 》（2018 年 12 29 修 ）； 

（6）《中华人 共和国固体废 境 》（2019 年 6 5 修 ）； 

（7）《中华人 共和国 产促 》（主席令 54 号）； 

（8）《建 境保护 例》（国务 令 682 号），2017 年 10 1

； 

（9）《产业 指导 录（2019 年 ）》； 

（10）《关于发布实 〈 制 地 录（2012 年 ）〉和〈 地 录

（2012 年 ）〉 》（国土 发〔2012〕98 号）；  

（11）《 境影响 价公众参与办 》（ 态 境  令 4 号），2019 年 1

1 ； 

（12） 《建 境影响 价分 名录》（ 态 境  令 1 号），2018

年 4 28 修 ； 

（13）《国务 关于印发大 动 划 》（国发〔2013〕37 号）； 

（14）《国务 办公厅关于印发控制 排 可制实 》（国办发

〔2016〕81 号）； 

（15）《关于 实大 动 划严 境影响 价准入 》（ 办

[2014]30 号）； 

（16）《国务 关于印发 动 划 》（国发〔2015〕17 号）； 

（17）《关于印发<建 境影响 价 府信息公开指南（ ）> 》（

办[2013]103 号）； 

（18）《关于印发《建 主 排 总 指 审 及 办 》
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》（ 发[2014]197 号）； 

（19）《关于公布 国家 保 性 件 录 公告》（ 境保护  

公告 2016 年 71 号）； 

（20）《国务 关于印发打 天保卫战三年 动 划 》（国发〔2018〕22 号）； 

（21）《国务 关于印发土壤 动 划 》（国发〔
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（7）《安徽 态 境厅建 境影响 价 件审批 录（2019 年 ）》； 

（8）《安徽 大 例》，安徽 十二届人 代 大会 四 会 ，

2015 年 3 1 实 ； 

（9）《加强建 境影响报告书 制 化 定（ ）》，安徽 境保护

局， [2006]113 号； 

（10）《关于切实加强 境影响 价 工作 和关于印发建 境

影响 价 府信息公开指南（ ） 》（ 函[2013] 1533 号 ）； 

（11）《安徽 保厅 发关于以 善 境 为 心加强 境影响 价

》（ 函[2016]1181 号）； 

（12）《安徽 人 府关于发布安徽 态保护 》（ [2018]120

号）； 

（13）《安徽 人 府关于印发安徽 工作 》，安徽 人

府，2015 年 12 29 ； 

（14）《中共安徽 委 件、安徽 人 府关于全 打 岸 产业优 丽

（安徽） 带 实 意 》（ 发[2018]21 号）。 

（15）《安徽 控制区域执 大 别排 值公告》（ 函

[2017]1341 号）； 

（16）《关于印发 山市 工作 》（ 〔2015〕83 号），2015

年 12 31 ； 

（17）《安徽 境功 区划》，安徽 境保护局，2004 年； 

（18）《 山市“十三五” 态 境保护 划》； 

（19）《关于印发 山市大 动 划实 则 》（ 〔2014〕

19 号）；  

（20）《关于印发 山市土壤 工作 》（ 〔2017〕25 号）； 

（21）《 山市城市总体 划》（2002～2020 年）； 

2.1.3 技  

（1）《建 境影响 价技 导则 总 》（HJ2.1-2016）； 

（2）《 境影响 价技 导则 大 境》（HJ2.2-2018）； 

（3）《 境影响 价技 导则 地 境》（HJ2.3-2018）； 
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（4）《 境影响 价技 导则 声 境》（HJ2.4-2009）； 

（5）《 境影响 价技 导则 地下 境》（HJ610-2016）； 

（6）《 境影响 价技 导则 态影响》（HJ19-2011）； 

（7）《建 境 价技 导则》（HJ169-2018）； 

（8）《 境影响 价技 导则 土壤 境（ ）》（HJ964-2018）； 

（9）《 强 技 指南 准则》（HJ884-2018）； 

（10）《 强 技 指南 工业》（HJ885-2018）； 

（11）《 业 工  佳可 技 指南（ ）》； 

（12）《排 单位 技 指南 总则》（HJ819-2017）； 

（13）《固体废 别 准 则》（GB 34330-2017）； 

（14）关于发布《一 工业固体废 存、处 场 控制 准》（GB18599- 2001）

3 国家 控制 准修 单 公告（公告 2013 年 36 号）。 

2.1.4 依据 

（1） 委托书； 

（2） 份公司冷 总厂 1720 备 力 升 工 件； 

（3）《1720 备 力 升 工 可 报告》； 

（4）《1720 备 力 升 工 初 》； 

（5） 山 份 公司 供 其它 。 

2.2 价因子与 价 准 

2.2.1 影响因  

不 增 地，不 建厂房和仓库， 工 主 为 备拆 和安 ， 工

内容 为 单， 主 影响因 为 “三废”排 。 对 产和排 征

分 及对周围 境 况 ， 别出 对 境 影响。 

2.2-1  主 境 影响 别  

境   备  

大 境 ＋ 
“－”影响 微或 影响； 

“＋” 度影响； 

“＋＋”中度影响； 

“＋＋＋” 度影响。 

地 境 － 

地下 境 － 

土壤 境 － 

声 境 ＋ 
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O3 大 8 小 平均 160 μg/m3 

NH3 1 小 平均 200 
μg/m3 

（HJ2.2-2018）

录 D HCl 1 小 平均 50 

2、地 境 准 

山 执 《地 境 准》（GB3838-2002）中Ⅲ 准，

其中 SS 参 《地 准》（SL63-94）中 关 准。 

2.2-4   地 境 准       

序号  准值 mg/L 准  

1 pH 值（ ） 6~9 

（GB3838-2002） 

2 COD 20 

3  0.05 

4 NH3-N 1.0 

5 TP 0.2 

6 SS 30 （SL63-94） 

3、声 境 准 

所在区域声 境 执 《声 境 准》（GB3096-2008）中 3 准，具

体 准值 下 。 

2.2-5   声 境 准        

别 
准值 dB(A) 

准  
 夜  

3  65 55 （GB3096-2008） 

4、地下 境 准 

所在区域地下 执 《地下 境 准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ 准

值 ，具体 准值 下 。 

2.2-6  地下 境 准       单位：mg/L 

序号  准值 序号  准值 

1 pH 值（ ） 6.5～8.5 9  ≤0.01 

2 总 度 ≤450 10  ≤0.005 

3  ≤0.5 11  ≤0.01 

4 化  ≤1.0 12  ≤0.001 

5  ≤250 13 化  ≤0.05 

6  ≤20 14 挥发性  ≤0.002 

7 (六价) ≤0.05 15 性总固体 ≤1000 

8 化  ≤250 16 亚  ≤1.0 

5、土壤 境 准 

所在区域土壤 执 《土壤 境  建 地土壤 控 准（

）》（GB36600-2018） 1 中 二 地 值，具体 准 值 下 。 
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2.2-7  土壤 境 准       单位：mg/kg 

序号  值 序号  值 

属和  挥发性  

1  60 25 乙  0.43 

2  65 26  4 

3 （六价） 5.7 27  270 

4  18000 28 1,2-二  560 

5  800 29 1,4-二  20 

6  38 30 乙  28 

7  900 31 乙  1290 

挥发性  32  1200 

8 四 化  2.8 33 二 +对二  570 

9 仿 0.9 34 二  640 

10  37 半挥发性  

11 1,1-二 乙  9 35 基  76 

12 1,2-二 乙  5 36  260 

13 1,1-二 乙  66 37 2-  2256 

14 -1,2-二 乙  596 38 并[a]  15 

15 反-1,2-二 乙  54 39 并[a]  1.5 

16 二  616 40 并[b]

1

  

 4 
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2.2-8  废 排 准 

序号 名  产工 或  值 mg/m3 
排

控位  

1  

处 、拉 、修 、抛

丸、 接 及其他 产  
15 

或 产

排  

废 再  30 

2 化  
 15 

废 再  30 

3 * 制  20 

4 二 化  
处  

150 

5 化  300 

：* 待国家 准发布后实 。 废 中 SO2、NOx 执 处 排 值  

2.2-9  废 排 准 

序号 名  值 mg/m3 

1  5.0 

2 化  0.2 

2、废 排 准 

产废 排入 301 处 处 后排入六 ， 排入六

处 处 ，出 并入 厂区中 回 。 301 处 出 执 《 工

业 排 准》（GB13456-2012） 2 中冷 接排 值 。 

2.2-10  301 处 废 排 准   单位：mg/L 

序号 名  冷 接排 值 

1 pH（ ） 6~9 

2 COD 70 

3 SS 30 

4  3 

5 NH3-N 5 

6 TP 0.5 

7 总 * 10 

：*排 废 pH 值小于 7 执 。 

3、噪声排 准 

厂 噪声执 《工业企业厂 境噪声排 准》（GB12348-2008）中 3

准 ， 下 。 

2.2-11  工业企业厂 境噪声排 准 

别 
准值（dB(A)） 

 夜  

3  65 55 
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4、固废 存 准 

一 工业固体废 存、处 执 《一 工业固体废 存、处 场 控制 准》

（GB18599-2001）及 2013 年修 单 。 

危 废 存、处 执 《危 废 存 控制 准》（GB18597-2001）及 2013

年修 单 。 

2.3 价工作 和 价 围 

2.3.1.1 大 境 价  

据《 境影响 价技 导则 大 境》（HJ2.2-2018） ，分别 排

主 大地 度占 Pi 及 i 个 地 度

到 准值 10% 所对应 D10%。 

其中 Pi定义 公式： 

Pi=(Ci/C0i)×100% 

式中：Pi— i 个 大地 度占 ，%； 

Ci－ 估 式 出 i 个 大 1h 地 度，μg/m3； 

C0i－ i 个 境 准，μg/m3。 

大 价工作 判定 下 。 

2.3-1  大 价工作 判别  

价工作  价工作分 判据 

一  Pmax ≥ 10% 

二  1% ≤ Pmax ＜10% 

三  Pmax＜1% 

废 估 式（ 入地形）占 ， 下 。 

2.3-2  各 估 型  

名   
价 

因子 

价 准
(μg/m3) 

Cmax 

(μg/m3) 

Pmax 

(%) 

D10% 

(m) 

头、拉 尘  PM10 450 4.0834 0.9074 / 

1720

尘 
 TSP 900 3.3162 0.3685 / 

估 型 ，技 各 大 地 度占 小于 1%， 据《 境影

响 价技 导则 大 境》（HJ2.2-2018）， 定大 境影响 价 为三 。 

据《 境影响 价技 导则 大 境》（HJ2.2-2018）5.3.3.2“对 力、 、

、 化、化工、平 、 业 多 或以使 为主
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多 ，并且 制 境影响报告书 价 一 。” 

属于 业多 且 制报告书， 价 一 ，大 价

判定为二 。 

2.3.1.2 地 境 价  

属于 影响型 ， 不 增废 产 ， 废 排 依托

排 口，废 处 后排入六 ， 排入六 处 处 ，出 并入

厂区中 回 。 

据《 境影响 价技 导则 地 境》（HJ2.3-2018）， 地 价 判

定为三 B。 

2.3.1.3 声 境 价  

公司冷 总厂南区，属于声 境功 区划中 3 区， 建 前后噪声

增加 小于 3dB（A），且受影响人口 变化不大。 据《 境影 价技 导则 声

境》（HJ2.4-2009）， 声 境 价 判定为三 。 

2.3.1.4 地下 境 价  

据《 境影响 价技 导则 地下 境》（HJ610-2016）， 属于“G

属，46、压延加工，年产 50 万吨及以上冷 ”，地下 境影响 价 别为Ⅱ 。

位于 厂内冷 总厂南区， 所在地不属于 中 准保护区、不属于

中式 地准保护区以外 区、不属于 地下 保护区以外

分布区、也不属于分 式居 ，地下 境 感 度分 属于不 感。 

2.3-3  地下 境影响 价工作 分  

       别 

境 感 度 
Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  

感 一 一 二 

感 一 二 三 

不 感 二 三 三 

上， 别为Ⅱ ，地下 境 感 度为不 感， 地下 境影

响 价 判定为三 。 

2.3.1.5 土壤 境 价  

据《 境影响 价技 导则 土壤 境（ ）》（HJ964-2018）， 对土壤 境

影响 型为 影响型； 属于“制 业， 属冶 和压延加工及 属 制品，

冷 压延加工”， 别为Ⅱ ；占地 为小型（≤5hm2）； 厂房周围 200m

围内仍在 厂区内，周围土壤 感 度属于不 感。 为Ⅱ ，占地 为
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小型，土壤 感 度属于不 感， 土壤 境影响 价 判定为三 。 

土壤 价 划分情况 下 2.3-3。 

2.3-3  土壤 价工作 划分  

       占地  

价工作 

   

感 度 

Ⅰ  Ⅱ  Ⅲ  

大 中 小 大 中 小 大 中 小 

感 一  一  一  二  二  二  三  三  三  

感 一  一  二  二  二  三  三  三  - 

不 感 一  二  二  二  三  三  三  - - 

：“-” 可不开展土壤 境影响 价工作。 

2.3.1.6 境 价  

据《建 境 价技 导则》（HJ169-2018）， 据建 及

及工 危 性和所在地 境 感性 定 境 势，按 下 定 价工作

。 势为Ⅳ及以上， 一 价； 势为Ⅲ， 二 价； 势为

Ⅱ， 三 价； 势为Ⅰ，可开展 单分 。 

2.3-4  价工作 划分 

境 势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 

价工作  一 二 三  单分 a 

a 对于 价工作内容 ，在 危 、 境影响 径、 境危害后 、

措 出定性 。 

大 势为Ⅲ，地 、地下 势为Ⅰ，地 、地下 境

为 单分 ，大 境 价 判定为二 。 

上， 价 判定为二 。 

2.3.1.7 价 围 

据建 排 、各 价工作 及周围 境 况。 各

价 围 下 。 

2.3-5  各 价 围一  

序号 境  价  价 围 

1 大 境 二  以 厂房为中心， 5km 形区域 

2 地 境

     �ö�)ß�³D22�¼4×  22�W"D�¼4× �j�@
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2.4 主 境保护  

位于 冷 总厂南区， 据对 周 境 ， 价区内 保护

区、 名 区、 保护单位 境 感区。主 境保护 下 2.4-1~2.4-3 及

图 2.4-1。 

2.4-1  境 保护 一  

境 

  
名  

坐  保护 

对  
保护内容 

对厂

房 位 

厂房

/m 

保护 

别 X/m Y/m 

境 

 

家园 639456 3506032 居  4400 人 E 380 

(GB3095

-2012) 

中二

区 

九华  638046 3506237 居  620 人 W 920 

上山  637949 3505930 居  260 人 W 1050 

八  637532 3505753 居  80 人 W 1530 

九华万家 

园 
638797 3505288 居  3800 人 S 815 

园 638461 3504612 居  2620 人 S 1540 

宋山  638781 3504360 居  160 人 S 1870 

庄  639686 3505729 居  340 人 SE 760 

 640160 3506327 居  1250 人 E 950 

 640234 3505947 居  2400 人 E 1120 

二  640258 3505304 居  1200 人 SE 1380 

安 小区 640217 3504771 居  1600 人 SE 1740 

园 640262 3504242 居  2100 人 SE 2160 

园 641021 3507804 居  800 人 NE 2920 

山一  640687 3507151 居  2100 人 NE 1790 

山五  641035 3506652 居  1300 人 E 1870 

山七  640356 3506664 居  1150 人 E 1480 

十七冶医  640877 3506672 医  800 人 E 1760 

市十二中 641059 3506357 师  2200 人 E 1940 

山十二  641137 3505999 居  1300 人 E 1870 

山南小区 640596 3505963 居  2200 人 E 1510 

小区 640631 3505327 居  800 人 SE 2150 

悦城 641075 3505358 居  1140 人 SE 1730 

城 园 640646 3504765 居住 3200 人 SE 1960 

冶 业 

学  
641133 3504272 师  2500 人 SE 2800 

2.4-2  地 、地下 、土壤、声 境保护 一  

境   保护对  对 位 厂房 /m 保护 别 

地  山  W 1750 (GB3838-2002)Ⅲ  

地下  含 层 
侧山体 为 ，向东、北两侧扩

、向南扩 地 分 岭， 4.33km2 
(GB/T14848-2017)Ⅲ  

土壤 建 地 厂房向外 0.05km 围内 (GB36600-2018)二 地  

声 境 厂房外 200m 围内 (GB3096-2008)中 3  
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2.4-3  境 保护 下  

境 

  
名  

坐  保护 

对  
保护内容 

对厂

房 位 

厂房

/m 

保护 

别 X/m Y/m 

境 

 

家园 639456 3506032 居  4400 人 E 380 

(GB3095-

2012) 

中二 区 

九华  638046 3506237 居  620 人 W 920 

上山  637949 3505930 居  260 人 W 1050 

八  637532 3505753 居  80 人 W 1530 

九华万家 园 638797 3505288 居  3800 人 S 815 

园 638461 3504612 居  2620 人 S 1540 

宋山  638781 3504360 居  160 人 S 1870 

庄  639686 3505729 居  340 人 SE 760 

 640160 3506327 居  1250 人 E 950 

 640234 3505947 居  2400 人 E 1120 

二  640258 3505304 居  1200 人 SE 1380 

安 小区 640217 3504771 居  1600 人 SE 1740 

园 640262 3504242 居  2100 人 SE 2160 

园 641021 3507804 居  800 人 NE 2920 

山一  640687 3507151 居  2100 人 NE 1790 

山五  641035 3506652 居  1300 人 E 1870 

山七  640356 3506664 居  1150 人 E 1480 

十七冶医  640877 3506672 医  800 人 E 1760 

市十二中 641059 3506357 师  2200 人 E 1940 

山十二  641137 3505999 居  1300 人 E 1870 

山南小区 640596 3505963 居  2200 人 E 1510 

小区 640631 3505327 居  800 人 SE 2150 

悦城 641075 3505358 居  1140 人 SE 1730 

城 园 640646 3504765 居住 3200 人 SE 1960 

冶 业学  641133 3504272 师  2500 人 SE 2800 

 640673 3503717 居  680 人 SE 2900 

园 640250 3503597 居  800 人 SE 2810 

 638765 3503297 居  2800 人 S 2870 

场  639138 3502566 居  220 人 S 3590 

兴  639278 3501690 居  130 人 S 4500 

大  636928 3501707 居  40 人 SW 3920 

宫  634921 3503205 居  80 人 SW 4800 

小区 640411 3510761 居  720 人 N 4800 

内  

 720人  3920 �ê S W./�µ居 720�ê SW
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2.5 关 划 

2.5.1 《 山城市总体 划 2002-2020》 

（1） 布局 

山城市呈 团式发展，形成“一主城、两 区” 布局 。 

一主城——主城区：以 建成区为基 ，南 东扩，形成城市主城区，主城区

以 办公、商业 、 技 、产业信息、交 、居住 为主 市 合性功 区。 

两 区：即 区（为 南、当 县 北、 公 以 区域）和东

区（为 公 以东、东 以 区域）。 区为 产业基地（

山 技 开发区南区）及为其 套 务 区。东 区以大学园区、慈

区、 山 区 为基 建 ，形成 、居住、工业 为主导 区 合功 区。 

（2） 划工业 地 

划工业 地 3126.05公 ，工业 地主 及宁 一侧或两侧布 ，

共 划 5 个工业区。北 工业区 划以 代化学工业为主；东北 工业区以 制 、

信息产业为主； 工业区 划以 代 工业为主；中 工业区 划以发展加工制

业为主；南 工业区 划以 技 产业、建 工业、农副产品加工业和 品工业

为主。 

位于 冷 总厂南区，属于 划工业 地 围内，与《 山城市总体

划（2002-2020）》 。 
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3 回 性分  

3.1 况 

3.1.1 基 情况介  

（1）冷 总厂基 情况 

份冷 总厂于 2014 年 12 29 ， 原 一 总厂冷 区域、

四 总厂冷 区域 建 成，2016 年 4 5 与彩 事业 合并。 前，拥

国内先 冷 产 、 产 、 产 、 产 、

产 、彩 产 31 国内先 产 。 

份冷 总厂于 2014 年底 建，分为南、北两区。南区商品 卷 152.8 万 t，

全工 工 55 万 t，北区商品 卷 310 万 t，彩 30 万 t， 为 产

基地，为 创 和 会 发挥 作 。冷 产品 、 家 和

建 业，产品主 往国内及 、 国、 国、 大利亚、以 列 多个国家。 

（2）冷 产品基 情况 

冷 总厂南区 1 1720 冷 产 （1720 ）， 年产 为 152.8

万 t； 2 （1#、2#），年 产 卷 70 万 t； 式 48 座，年处

卷 90 万 t； 前 备了 1

万

t
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度上 制了 2130 产 。 

（4）1720 基 情况 

份公司冷 总厂 1720 （1 -冷 ）于 2004 年 2 份投

产， 今已 15 年。 主 备 光 ，拉 、 、 、切

剪、四 六 备。1720 年产 152.8 万 t 冷 卷， 据 前

实 产情况，南区 1720 主 产 CQ 产品为主。 

3.1.2 手 履 情况 

2000 年 10 ， 山 份 公司委托冶 工业 山

制了《 山 份 公司中 、初 技 境影响报告书》， 

主 建 内容之一： 初 工 ，以先 工 备将初 厂 建成一

冷 — 产 （含 1720 ）， 冷 卷年产 152.8 万 t/a。国家

境保护总局于 2000 年 12 25 以 函[2000]487 号 对 下 了批复。 

3.1.3 产品  

年产 152.8 万 t 冷 卷， 70 万 t 冷 卷 于供 南区

， 82.8 万 t/a 冷 卷 于供 南区 。 

产品 下 。 

3.1-1  产品  

产品  带 别 年产 （万 t） 

冷 卷 

CQ 106.96 

DQ 19.86 

DDQ 15.28 

HSLA 10.70 

合  152.8 

3.1.4 主 建 内容 

工 建 内容 下 。 
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3.1-2  工 建 内容一  

工  

别 

单 工  

名  
主 建 内容 

主体 

工  

1720  

 

位于冷 总厂南区主厂房内东北侧，建 7530m2。 1 套

1720 -冷 ，包括开卷 、拉 、 光 、 、四

六 备， 年产 152.8 万 t 冷 卷 

助 

工  

乳化  
位于主厂房内中 ，建 1800m2， 1 套乳化 回

， 和平 器 ，乳化 力 18m3/min 

再  

位于主厂房外东侧， 区和废 处 区两 分 成。利 喷 成

套 对 1720 产 废 处 ，再 回 于 工序，废

处 力 8.5m3/h 

办公  员工办公依托冷 总厂办公 ，建 1200m2 

 

工  

原 库 
位于主厂房内 北侧，建 5400m2；储存 一 和四 外

卷 

成品库 
位于主厂房内中 ，建 3900m2， 产 成品冷 卷临

堆存，后 往 、  

品库 产 内划分，建 200m2，储存 压 、 。 

区 

主厂房东侧，建 1200m2，内 10 个储 ，其中 2 个 150m3

废 和 1 个 150m3 后废 、2 个 （150m3、60m3）、2 个

150m3再 和 150m3 、40m3 、150m3备  

公  

工  

 

供 供，年 3000m3。 产

冷 总厂南区 供， 25m3/h。 产 备 接冷却 循

301 循 供，循 1560m3/h 

排  
产废 产 20m3/h，排入厂内 产 ； 产

8m3/d，排入厂内  

供  供 接入 2 座 室供 ，年 7800 万 kWh 

 供， 6.5t/h， 度 80℃ 

压  压 压 供，压 6450m3/h  

 
再 净 供， 作 再

， 1200m3/h 

保 

工  
废  
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3.1-5  主 产 备一  

 

备名  /型号  单位 

1#、2#入口  度 39m， 大 力 4×28t 2  

地  / 1 个 

卷  / 1 台 

1#、2# 卷上 小  / 2 台 

 / 2 套 

开卷  / 2 台 

头  / 2 台 

入口双层剪 大剪切 度 1m 1 台 

光  NMW-C 1 台 

向夹  / 2 套 

带 对中  / 1 套 

3#带 传 台 4 个 成 1 套 

剪 剪切形 圆形 1 台 

张  / 6  

偏  / 8  

入口 套 / 1 套 

拉  式， 大张力 45t 1 套 

 式， 122m， 1.45m 1  

 
18m， 1.95m， 内宽

2.8m 
1  

干 器 5m、宽 2.3m、 1.6m 1 台 

中 套 / 1 套 

切 剪 剪切抗拉强度 780MPa 1 台 

剪 度 188mm 1 台 

出口 套 / 1 套 

 

备名  /型号  单位 

四 六  1#-4# ，UCM 型 1 台 

剪 / 1 台 

卡 塞尔卷取  / 1 台 

出口  / 2  

出口 卷小  / 2 台 

打捆  / 1 台 

卷打号  / 1 台 

乳化 回  / 1 套 
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3.1.7 产工  

3.1.7.1 1720 工  

1720 - ， 和 中 套 合成 1 个

，实 了 -冷 化 产。主体工 为 卷 、 工 加工，

得到成品冷 卷。冷 卷作为原 后 供 和 。 

1720 产工 及产 下图。 

开卷

头

双切剪

接

剪

入口 套

卷

卷

拉

剪

卷取

卸卷

卷

打捆

S1：废

S2：废

S3：废

G3： 尘

干

打号

冷 卷

上

中 套

切

出口 套

入

G7：

W2： 性废

S4：废

、

冷凝

G2： 尘

G8：

W3：含 废

S5：

S6：含

G1： 尘

废酸 再

再生酸回用

G4：

G5： 废

G6： 仓 尘

W1： 性废

废乳化液 乳化

乳化液回用

制

 

图 3.1-1  1720 工 及产 图 
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3.1.7.2 再 工  

再 工 及 意图 图 3.1-2、3.1-3。 

 

图 3.1-2  再 工 图
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图 3.1-3  再 工 意图 
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再 工 ： 

1、废 工  

废 （废 ） 吸 升后从圆 形 （内径 5.1m， 度 20m）塔

入 内。1720 排出 废 加 器加 后从塔底 入，废 并发 化

学反应：Fe+2HCl→FeCl2+H2，反应冷却后 废 冷却后 入工 ，从工 上

废 入口和底 分别加入 25% 和压 ，对废 中和与 化反应：

FeCl2+2NH3.H2O→Fe(OH)2+2NH4Cl、4Fe(OH)2+2H2O+O2 →4Fe(OH)3，废 pH 值

到 4.0~4.5，同 Fe(OH)2与 Fe(OH)3 合 成，出了工 后，废 中加入 凝

剂，使得 Fe(OH)2 与 Fe(OH)3 在 内形成 体 ， 于 体具 巨大 ，

很强 吸 力，可以将废 中不 和 SiO2 吸 、 下 ，再

压 压 成 以 到 。 后废 主 成分为 FeCl2和 H2O。 

2、废 再 工  

（1）  

后废 先 丘 器 ， 废 从 塔上

入之后，与 塔 上喷嘴喷 废 接 交换，使 体 度从 380℃

到 100℃以下，废 内 分 大 发，废 到 70-80%。 

（2） 处  

一个 制容器， 子下 3 个 嘴， 使 内 度上

升， 内 持 呈 喷射 后 废 ，废 （主 为 FeC12和 ）

在下 中 FeC12与 发 反应， 成 Fe2O3和 HCl 体。 

4FeC12+4H2O+O2→2Fe2O3+8HCl。 

与工 体（HCl、Fe2O3） 接在 内接 合一 。 反

应 合 体包括： 、HCl、 化 （Fe2O3）。 

（3） 处 （ 回 ） 

反应 体 双 分 后 力 底， 抽 动

化 仓（1 1 备）中，打开 封 外 。 个 仓 均 布

尘器和排 ， 常只 1 个 仓 ，一 发 事 修 ，才启 备 仓。 

（4） 吸 、 净化（ 化 回 ） 
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反应 体分 后 入 丘 器 ， 发 分， 体内

化 度。 体 后 入 吸 塔， 体与吸 塔 喷 接 ， 化

吸 ， 填 式增大接 ，使回 后 塔内 度 到 18%左右，

作为再 入 区内再 存后回 工序。 

反应 体 丘 、喷 冷却塔，产 回 ， 后

抽入 吸 塔 循 于吸 化 ，回 再 。 

（5）尾  

回 体作为废 ， 废 二 塔+ （ 囱排口

处）净化后 排 。 

3.2 工 措 及排 情况 

于《 山 份 公司中 、初 技 境影响报告书》 制

且 1720 只 报告书中 分建 内容，原 对 1720 产

单 。 

于以上原因， 据 1720 实 产 情况， 1720

工 排 。 

3.2.1 废  

3.2.1.1 废 产 及 措  

工 产 废 为 产 、 产 、 再

产 废 和 仓 尘。废 措 下 。 

3.2-1  工 废 措 一  

  主  措  

废  
 

接 尘  布 尘器 

 HCl 塔+30m 排  

  分 器+27m 排  

再

 

废  
HCl、 、

SO2、NOx 
二 塔+ +40m 排  

仓 尘  布 尘器+12m 排  
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3.2.1.2 废 排 情况 

建 单位委托 山 华 备 工 公司定 对 1720 废 排口

。废 下 。 

3.2-2  1720 废 （ 化 ）排 情况  

 
 

位 

 

 

 

 

干  

Nm3/h 

排 度
mg/m3 

化  

 

废  
排  2019.3.28 

一  14940 9.42 

二  16597 10.9 

三  12744 8.12 

3.2-3  再 废 （ 化 、 ）排 情况  

 
 

位 

 

 

 

 

干  

Nm3/h 

排 度 mg/m3 

 化  

再

废  
排  2019.9.5 

一  18314 2.8 18.7 

二  18283 3.9 20.9 

三  18987 3.4 20.7 

3.2-4  仓 尘（ ）排 情况  

 
 

位 

 

 

 

 

干  

Nm3/h 

排 度
mg/m3 

 

仓 

尘 

布 尘器 

出口 
2019.5.28 

一  9751 7.8 

二  9288 8.4 

三  9012 5.6 

建 单位委托安徽威 技 公司于 2019 年 10 11~12 ，在企业

产 对厂 废 了 。 

3.2-5  工 废 排 情况  

 

 
名  

 (mg/m3) 
价 准 

(mg/m3) 上 向 G1 下 向 G2 下 向 G3 

2019.10.11~ 

10.12 

 0.292~0.324 0.383~0.416 0.331~0.367 5.0 

化  0.07~0.12 0.08~0.17 0.10~0.14
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3.2.1.3 强  

1、 废  

工 废 强 主 实 和 ， 工况为 工况下。 

1） （1#排 ） 

内 、 均 取密 ， 与 体之 封密 ，

内 加 少 抑制剂， 两 均 抽 ， 循 抽 。

、 、 循 产 ， 各 压抽 并入废 总 ，

引入 塔净化处 后 排 。 

， 化 大排 为 0.181kg/h，平均 1.5 万 m3/h，工

作 按 7800h ，则 HCl 排 1.412t/a。 

2） （2#排 ） 

制带 中， 喷射大 乳化 对 冷却，乳化 度

升 ，产 乳化 。 于国家尚 发布 准， 实 。 

参 《冷 净化 及应 》及《冷 厂 制 分 》 关

， 冷却 中 25%~40%乳化 挥发成 处 ， 按 40%

， 制 420t/a， 产 168t/a。 

四 六 位于 室内， 出口、 上 均 压 ，

处于密 态， 压 后，引入 分 器处 后 排 。

按 99% ， 为 240000m3/h， 处 为 95%，则 排

8.316t/a。 

3） 再 废  

再 产 废 主 为 废 和 仓 尘。 

① 废 （3#排 ） 

再 内 废 二 塔处 后 外排， 囱排口

。 废 中 包括：HCl、 、SO2、NOx，主 为 HCl。 

a、HCl 

，HCl 大排 0.393kg/h，平均 1.9 万 m3/h，年工作

按 7800h ，则 HCl 排 3.065t/a。 
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b、  

， 大排 为 0.071kg/h，年工作 按 7800h ，

则 排 0.556t/a。 

c、SO2和 NOX 

于 废 中 SO2、NOX实 据， 废 中 SO2、NOX排

产排 估 ， 据 据《工业 产排 手册（2010 年修 ）》“4430 

力 产和供应 业”介 以 、 、 合 、城市 为

可以参 产排 3.2-6。 

3.2-6  产排  

原

名  
指  单位 产  

名  
排  

 
二 化  千克/万 —原  0.02S 排 0.02S 

化  千克/万 —原  8.6 排 8.6 

：①产排 中二 化 产排 以含 （S） 形式 ，其中含 （S） 指 到

基 分含 ，单位为 克/ 。 

 

据与建 单位 实， 使 净化后 为 ， 1200m3/h，年

工作 7800h，年 936 万 m3。 据与建 单位 实，净化后 H2S 含

＜500mg/m3， 按 500mg/m3 ，其中 S 含 为 471mg/m3。 

， 内 体中SO2产 8.817t/a，NOX产 8.05t/a。

到 废 、吸 塔、喷 塔 分 去 ， 保守估 SO2去

≥40%，NOx去 ≥25%，则 废 中SO2排 5.29t/a，排 度 35.7mg/m3；

NOx 排 6.038t/a，排 度 40.7mg/m3。 

② 仓 尘（4#排 ） 

体 双 分 器回 化 （Fe2O3）， 动 化

仓。 再 打包 2 个 化 仓（1 1 备，仅在 备 启 ），

2 个 仓 均 布 尘器和排 。 化 产 尘 仓

布 尘器处 后 排 。 

， 大排 为 0.078kg/h，平均 1 万 m3/h，年工作

按 7800h ，则 排 0.608t/a。 

工 废 排 情况 下 。 
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3.2-7  工 废 排 情况  

排

号 

 
废  

m3/h 
 

排 情况 

度 

mg/m3 kg/h 

排  

t/a 

1#  1.5 万 HCl 12.1  0.181  1.412 

2#  24 万  5.3  1.066  8.316 

3# 废  1.9 万 

HCl 20.7  0.393  3.065 

 3.8  0.071  0.556 

SO2 35.7  0.678  5.29 

NOx 40.7  0.774  6.038 

4# 仓 尘 1 万  7.8  0.078  0.608 

2、 废  

工 废 я
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④ 再 打包 尘 

据 场 勘， 化 仓底 下 ，使 包 套住下 口封

后下 ， 后 打包 ， 在下 、打包 中会 少 化

， 大 分 尘在厂房内 下 。 
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压力 ， 从 内压出； 卸 损失发 于 排出， 抽入 体内，因

变成 和 体 ，因 容 力。 

可 下式估 固定 工作排 ： 

LW = 4.188 × 10-7 × M × P × KN × KC 

式中：LW —固定 工作损失（kg/m3投入 ） 

KN —周 因子（ ），取值按年周 （K） 定。 

K ≤ 36，KN = 1 

36 < K ≤ 220，KN = 11.467×K-0.7026 

K > 220，KN = 0.26 

于废 内废 度 5%， 度 低，基 废 产 。 对 、

、再 储 大小呼吸废 。 

对 具体情况， 取储 废 参 取 下 。 

3.2-8  储 大小呼吸废 参 取  

 
储  

度 M 
P 

(Pa) 

D 

(m) 

H 

(m) 
△T(℃) FP C 

K

C 
KN 

 容  

32% 

 
2 

150m3  
常  36.46 3133 

6 5.6 
12 1.25 

0.88

93 
1 1 

60m3 4.2 4.5 

18% 

再

 

2 150m3 80℃ 36.46 1146 6 5.6 12 1.25 
0.88

93 
1 

0.2

7 

25% 

 
1 40m3  常  35.05 1590 3.6 4.2 12 1.25 

0.58

62 
1 1 

，2 个 HCl 排 为 200kg/a，2 个再 HCl 排 202kg/a，1

个 NH3排 27kg/a。 工 废 排 情况 下 。 

3.2-9  工 废 排 情况 总  

序号  名  名  
排

kg/h 

排  

t/a 

1 头、拉 尘 
1720  

 

 2.74 24 

2   0.192  1.68 

3 接 尘  0.010  0.084 

4 打包 尘 
再  

打包  
 0.017  0.15 

5 废  
区 

HCl 0.046 0.402 

6 废  NH3 0.003 0.027 
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3.2.2 废  

1、废 产 及 措  

备冷却 301 循 供，使 后 回 301 循 循 使

，不外排。 地坪 常不冲 ， 地坪冲 。 常 备不 冲 ，仅在

修 可 会对 备 冲 ，会产 少 备 修废 。 

产 废 主 为 性废 （含 废 、 塔废 、 再 废 ）、

含 废 （含 乳化 废 、 备 修废 ）和 。 产废 排入 301

处 处 后排入六 ； 化 处 后排入六 ， 排入六

处 处 ，出 并入 厂区中 回 。 

废 措 下 。 

3.2-10  工 废 产 及 措  

型  主  措  

产 

废  

性

废  

废 、

塔废 、 再

废  

pH、COD、

SS、

 

产废 全 排入

301 处 处

后排入六  

废 总后

排入六

处 处

，出 并入

厂区中

回  

含

废  

乳化 废 、

备 修废  

 
COD、SS、

NH3-N  

化 处

后排入六  

2、废 排 情况 

据 山 份 公司 301 处 排口 性 信息公开内容，

下 。 

3.2-11  301 处 排口 性 信息公开 据 

  名  值 准值 

301 处 排口 2018-10-30 

pH 7.27 6~9 

COD 33 70 

悬  8 30 

 1 5 

 0.06 3 

上 可 ， 301 处 出 ， 够 《 工业 排 准》

（GB13456-2012） 2 中冷 接排 值 。 产废 全 排入 301

处 处 后排入六 ， 排入六 处 处 ，出 并入 厂区中

回 。 
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3、 强  

据与建 单位 实， 各 废 产 情况如下： 

（1） 性废  

性废 主 包括：带 后 排 、 塔废 、 再 废 。 性废

总产 12m3/h（288m3/d）。 

（2）含 废  

排 乳化 回 中会排 含 废 ， 分 器会排 废 ，

备定 修 会排 修废 ，各 含 废 乳化 内 150m3地下含 废

坑后排出 ，含 废 总产 8m3/h（192m3/d）。 

（4）  

工 劳动定员 100 人，人均 按 100L/d ， 10m3/d，产

按 0.8 ， 产 8m3/d。 

据 301 处 及 和 同 业排 据， 工 废

产 及排 情况 下 。 

3.2-12  工 废 产 及排 情况  

型 
 

 

名  

产 情况 
排 情况 

度 mg/L 产 t/d 

产 

废

 

性废  

废  288m3/d 

产废 排

入 301

处

处  

废 总后

排入六

处

处 ，出

并入

厂区中

回  

pH 2~4 

COD 1500 0.432  

SS 800 0.230  

 2000 0.576  

含 废  

废  192m3/d 

COD 8000 1.536 

SS 3000 0.576 

 15000 2.88 

 

废  8m3/d 

化 处  

COD 350 0.003 

NH3-N 25 0.0002 

SS 250 0.002 
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3.2.3 噪声 

工 噪声主 于 - 、 、 产 噪声，噪声

强为 75~90dB（A），企业已 取多 噪声 措 ： 低噪声 备、 备基 安 减

振垫、 安 声器、 接 。厂内 备噪声 建 声、 备减振 措

后， 合 噪 可 20~25dB(A)。 

噪声 ， 厂 噪声 够 到《工业企业厂 境噪声排 准》

（GB12348-2008）中 3 准 值 （ ≤65 dB(A)、夜 ≤55 dB(A)）。
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3.2.4 固废 

据《固体废 别 准 则》（GB34330-2017）、《国家危 废 名录》（2016 ） 定， 判定固体废 。 据

建 单位 供 ， 工 一 固废和危 废 产 及处 情况 下 。 

3.2-13  一 固废、 垃圾产 及处 情况一  

序号 一 固废名  形态 产 （t/a） 处 式 存场所 

1 废  固 62000 回 于  废  

2 化  固 10000 外售处  打包  

3 垃圾 固 18.25 委托 卫  垃圾  

3.2-14  危 废 产 及处 情况一  

序号 
危 废  

名  

危 废

别 

产

（t/a） 
产 工序及  形态 主 成分 

害

成分 

产废 

周  

危  

性 
措  

1  HW08 320 
乳化  

态 制  

 

3 年 T，I 

交 分公司，委

托 单位处  

2 含  HW49 150 固态  天 T/In 

3 废  HW49 2.5 原 包  固态  天 T/In 

4 废  HW08 25 
备 及 修 

态   T，I 

5 含 废抹布 HW49 0.5 固态 布 天 T/In 

5  HW17 800 压  固态 
化 、

二 化  
半  T/C 
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3.2.5 排 总 

工 排 总情况 下 。 

3.2-15  工 排 总  

别 名  排 (t/a) 

废  

废  

HCl 4.477 

 8.316 

 1.164 

SO2 5.29 

NOx 6.038 

废  

 16.834 

 1.68 

HCl 0.402 

NH3 0.027 

废  
产废  0（产 480m3/d） 

 0（产 8m3/d）  

固体废  

危 废  0（处 1273） 

一 固废 0（处 72000） 

垃圾 0（处 18.25） 

3.3 工 存在 境 及 措  

据 场勘 ， 工 存在 境 及拟 取 措 如下： 

（1）主 境  

① 1720 2 台 头 和 1 台 式拉 尘 处 。 

② 光 产 尘 布 尘器处 后 排 。 

（2）拟 取 措  

① 技 后 式拉 为干式拉 ， 头 及干式拉 产 尘 密 吸

尘 后引入 冲布 尘器处 ，尾 25m 排 排 。 

② 技 后 光 换为先 光 ，拆 接 尘布 尘器。 
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4 建 工 分  

4.1 技 况 

4.1.1 基 情况 

名 ： 份公司冷 总厂 1720 备 力 升 工  

建 单位： 山 份 公司 

建 性 ：技  

业 别：C3130 压延加工 

建 地 ： 冷 总厂南区 1720 内 

建 ：冷 卷产 不变， 152.8 万 t 

占地 ：11.3 亩， 7530m2 

投 总 ：42638.82 万元 

工作制度：四 三 制，年工作 8760h 

劳动定员：公司内 剂员工，不 增员工 

投产 ：2020 年 7  

4.1.2 产品  

（1）产品  

为技 ，冷 卷产 不变， 152.8 万 t/a。技 后 1720

具备 强 和 工 产 力，完善了冷 卷产品 。技 后 产品 下

。 

4.1-1  技 后 产品  

带 别 
冷 卷产 （万 t/a） 

备  
 技 后 

CQ 106.96 77.2 / 

DQ 19.86 15.0 / 

DDQ 15.28 12.0 / 

HSLA 强  10.70 16.0 340＜TS≤590 

DP 强  / 5.0 590＜TS＜780 

工  / 27.0 
50W1300/50W800/50W6

00/50W470 

合  152.8 152.8 / 
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（2）产品  

冷 卷产品 下 。 

4.1-2 技 冷 卷产品  

带 厚度 带 宽度 卷内径 卷外径 

0.3~2.5mm 900~1575mm 610mm Max.1900mm 

卷卷  产品  

Max.28.35t 
商业 （CQ）、冲压 （DQ）、 冲 （DDQ）、 强

（HSLA、DP）、 工  

（3） 属成  

技 后 属成 下 。 

4.1-3  属成  

产品名  原  成品产  切头尾及废品  属成  备  

冷 卷 1600000t 1528000t 72000t 95.5% 
与 基

一  

4.1.3 主 建 内容 

仅 对 1720 分 备 力 升 ，不 及其他 产 及公 工

。 占地 7530m2，主 对 1720 入口 废 、

（包括 、拉 、 、切 剪 ）和 （包括 1#、

2# ，3# 体 ， 增 仪、换 ， 入口增加感应

加 器 ）。 

技 建 内容 下 。



马鞍山钢铁股份有限公司马钢股份公司冷轧总厂 1720 酸轧线设备能力提升改造工程环境影响报告书 

44 

4.1-4  技 主 建 内容一  

工  

别 

单 工  

名  

工 建 内容 

 技  

主体 

工  

1720

 

7530m2。 1 套 1720 -冷 ，包括开卷 、拉

、 光 、 、四 六 备， 年产 152.8 万 t 冷

卷 

依托 厂房，对 1720 备升 ，产

基 不变。 内容包括：入口 废 、

（包括 、拉 、 、切 剪

）和 （包括 1#、2# ，3#

体 ， 增 仪、换 ， 入口增加感应

加 器 ） 

助 

工  

乳化  
位于主厂房内中 ，建 1800m2， 1 套乳化 回

， 和平 器 ，乳化 力 18m3/min 
/ 

再  

位于主厂房外东侧， 区和废 处 区两 分 成。利 喷 成

套 对 1720 产 废 处 ，再 回 于 工序，废

处 力 8.5m3/h 

/ 

办公  员工办公依托冷 总厂办公 ，建 1200m2 / 

 

工  

原 库 
位于主厂房内 北侧，建 5400m2；储存 一 和四 外

卷 
/ 

成品库 
位于主厂房内中 ，建 3900m2， 产 成品冷 卷临

堆存 
/ 

品库 内划分，建 200m2，储存 压 、  / 

公  

工  

 

 供 供，年 3000m3 / 

 产 冷 总厂南区 供， 25m3/h / 

循  循 301 循 供，循 1560m3/h 增循 273m3/h，技 后循 1833m3/h 

排  产废 产 20m3/h，排入厂内 产 ； 产 / 
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8m3/d，排入厂内  

供  供 接入 2 座 室供 ，年 7800 万 kWh 增 1500 万 kWh，技 后 9300 万 kWh 

 供， 6.5t/h， 度 80℃ / 

压  压 压 供，压 6450m3/h  增压 660m3/h，技 后压 7110m3/h 

 
供， 作 再 ， 净

1200m3/h 
/ 

保 

工  

废  

：密 + 塔+30m 排  / 

： 压 + 分 器+27m 排  / 

废 ：密 + 塔+ +40m 排 、 

仓 尘：密 +布 尘器+12m 排 （1 1 备） 
/ 

光 尘： +布 尘器 光 为 光 ，拆 布 尘器 

式拉 ， 头拉 尘 排  
式拉 为干式拉 ， 头拉 尘：密 吸尘 +

冲布 尘器+25m 排  

废 处  

产废 排入 301 处 处 后排入六 ， 化

处 后排入六 ， 排入六 处 处 ，出 并入

厂区中 回  

/ 

噪声  厂房 声、 备减振 措  低噪声 备、厂房 声、 备基 减振 措  

固废处  
废 于 ， 尘器 化 ，外售处 ；乳化

、废 、废 危废，交 分公司，委托 单位处  
/ 
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4.1.4 主 原  

不 增产 ，技 后主 原 基 不变。技 主 原

下 。 

4.1-5  技 主 原 情况  

原 名  成成分 
t/a 

 技 后 

卷 
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， 分 出 ， 度 ，分

度 快，可形成 性 体，

于 、  

4.1.5 产 备 

技 主 产 备 下 。 

4.1-8  主 产 备一  

备名  

技 前（ ） 技 后 

内容 
/型号 

 

单

位 
/型号 

 

单

位 

1#、2#入口 

 

度 39m， 大

力 4×28t 
2  

度 39m， 大

力 4×28t 
2  

利 ，

中 增加回  

3#带 传 台 4 个 成 1 套 4 个 成 1 套 换 分 件 

 
式， 122m，

1.45m 
1  

式， 122m，

1.45m 
1  

利 ，

6 个 IBOX  

四 六

 

1#-4# ，UCM

型 
1 台 

1#-2# UCMW

型、3# HYPER 

UC-MILL 型、4#

UCM 型 

1 台 
利 1#~3#

全 换 

 光 NMW-C 1 台 光 C 型 1 台 备 换 

拉  式拉  1 套 干式拉   1 套 备 换 

废  

/ 

/ 1 台 

增 套 备 

感应加 器 号 加  1 套 

乳化 度 

仪 
/ 2 套 

入口剪 剪切厚度 6mm 1 台 

仪 动式 1 套 

拆带 器人 / 1 套 

器人 / 2 套 

循  5m3 4 个 

循  40m3 1 个 

张  单 传动 6  单 传动 6  

备  

剪 半径：R340mm 1 套 半径：R340mm 1 台 

1# 张  两 式 1 套 两 式 1 套 

干 器 
5m、宽 2.3m、

1.6m 
1 台 

5m、宽 2.3m、
1.6m 

1 台 

切 剪 / 1 台 / 1 台 

剪  1 台 度 188mm 1 台 

地  / 1 个 / 1 个 

 

持 不变 

 

卷  / 1 台 / 1 台 

1#、2# 卷上

小  
/ 2 台 / 2 台 

 / 2 套 / 2 套 

开卷  / 2 台 / 2 台 

头  / 2 台 / 2 台 
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入口双层剪 大剪切 度 1m 1 台 大剪切 度 1m 1 台 

向夹  / 2 套 / 2 套 

带 对中  / 1 套 / 1 套 

偏  / 8  / 8  

入口 套 / 1 套 / 1 套 

 18m 1  18m 1  

中 套 / 1 套 / 1 套 

出口 套 / 1 套 / 1 套 

剪 / 1 台 / 1 台 

卡 塞尔卷取  / 1 台 / 1 台 

出口  / 2  / 2  

出口 卷小  / 2 台 / 2 台 

打捆  / 1 台 / 1 台 

卷打号  / 1 台 / 1 台 

乳化 回  、平 器 1 套 、平 器 1 套 

4.1.6 周围 境 况及平 布  

1、周围 境 况 

冷 总厂南区主厂房位于三 南 南侧和 大 侧，1720 位于

主厂房内北侧。 

1720 东侧为 再 区域，南侧为主厂房中 原 、 前 ， 侧

为原 、 、 ，北侧为 厂内 。 周围 境 况 图 4.1-1。 

2、平 布 合 性分  

1720 入口位于主厂房北侧， 卷从北侧入口 卷小 上 ，

、 工 ， 冷 卷从南侧出 后，吊 主厂房中 原 存，后

供 前 、 。 

1720 原 主 于 一 卷， 冷 总厂南区，1720

入口上 位于北侧 利于接 原 ， 个 北向南呈 布 ，工 备布

。 成品出 位于南侧，便于将成品 入中 原 ， 和 前

，便于中 后供 原 。 平 布 为合 。 

技 后 平 布 图 4.1-2，技 后 备布 图 图 4.1-3。 

4.1.7 公 工  

据与建 单位 实， 循 、 、 、 、压 均 厂

内 介 供。 技 增了 、循 、 、压 ，但
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增加 小， 公 工 够 ，依托具 可 性。 

（1）  

增 135L/min ，压力~0.5MPa， 作 光 保护 体， 大 供

2# 主 接入 。 

（2）供  

增年 1500 万 kWh， 够 。原 1 台容 为 1800kVA

变压器 换为 630kVA 10/0.4kV变压器，3# 变压器 7000kVA增容 9700kVA，

2# 室二 增 1 套 压 。 

（3）循  

增 273m3/h 循 ，主 于 光 、 感应加 器 ， 301 循

供 。 301 循 往冷 总厂南区供 5500m3/h， 供

3900m3/h，尚 余 。 

（4）压  

增 11Nm3/min 压 ，压力 0.5~0.7MPa，主 于 光 、 感应

加 器 ， 压 接入。 

4.2 影响因 分  

4.2.1 产工  

技 仅 对 产 备， 产工 不变。技 后 产工 及产

下图。 
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开卷

头

双切剪

接

剪

入口 套

卷

卷

拉

剪

卷取

卸卷

卷

打捆

S1：废

S2：废

S3：废

G3： 尘

干

打号

冷 卷

上

中 套

切

出口 套

入

G7：

W2： 性废

S4：废

、

冷凝

G8：

W3：含 废

S5：

S6：含

G1： 尘

废酸 再

再生酸回用

G4：

G5： 废

G6： 仓 尘

W1： 性废

废乳化液 乳化

乳化液回用

及区域

G2： 尘

图例：

 

图 4.2-1  技 后 产工 及产 图 

工 ： 

一、  

（1） 卷  

： 一、四 厂 卷，按 、 分 堆 在原 内。

按 产 划安排， 原 内 吊 将 卷依 吊 到 1#入口 上临

存 ， 卷 2#入口 ， 卷 接 卷后 地 ，

动完成 卷 径和宽度 。 
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：在 1#、2# 中 增加回 。 

（2）上  

2 台 卷小 在取 平台接 卷， 卷小 前 中将 卷抬升到合 度并

对中后， 入 1#、2#开卷 。上 后， 卷小 回 受 ， 待接 下一

个 卷。 

（3）开卷、 头、双切剪 

开卷 卷 径将 卷固定，卷 开始 动，带 头 打开。开卷后带

夹 入 头 带 头；带 头 入双切剪，切 带 头尾 厚度尺寸偏差、不

合 地 。 

（4） 接、 剪 

： 接 光 ， 光 接 交 式，利 带 固

及 接 ，当 以 引 属加 和 化，接 化 ，发出强

， 后中 ， 予强大 力，将带 头、尾 两 接在一 。  

剪布 在 光 出口，主 在带 接处两侧冲出 形 ，

应力 中， 免带 划伤 子，便于切 剪 刀。 

： 光 换为 光 ， 剪 换 备。 

受 原 和技 平 制， 光 在 带 接 定性 差，已成

为制 产 ，同 光 W800 号以上 产品 接

，对于 强 光 接也存在 大 不 定性。为 应 强 （1000MPa 以下）

和 工 产 ，将 光 体 换为 光 。 光 前冷 接

主 ， 光 接 利 密度 光 作为 一 密 接 。

光 利 射带 所产 接 一 化 。 光 光器产 ，

成为 密度 ，其 一 中，当 到带 接 处

，光 换为 ，从 使 属 化 形成 。 

主 技 参 ： 

型式：C 型 

接 度：1.0~12.0m/min 

光发 器功 ：12kW 



马鞍山钢铁股份有限公司马钢股份公司冷轧总厂 1720 酸轧线设备能力提升改造工程环境影响报告书 

52 

接厚度：1.5~5.5mm 

接宽度：900~1600mm 

接 别：CQ、DQ、DDQ， 强 、 工 。 

（5）入口 套 

接后 带 张 ，以 于 工 度充入 套 内， 带 充

套 为 ，保 后 带 。 

（6）拉  

：拉 式拉 ，拉 中不 喷 ，以减少 尘产 。带 拉

内 弯 单元 ， 善了带 型，同 化 受弯 应力 作 下开 剥

， 了后 。 式拉 喷 废 排入拉 套 循 后循

使 。 

： 式拉 换为干式拉 。 

式拉 大张力 45t， 强 产 。为 应 强 和

工 产 ，将 式拉 体 换为干式拉 ， 大张力 60t，延伸

3.0%。 

（7）  

： 工 ， 内不 喷射 ，带 在 入口张

作 下 ，张 带 在 内 匀 ， 去带 化 ，

度 240m/min， 内 度 20%， 度 85℃。 总 122m， 分为 4

， 4 工 。从 区内再 抽入 从 4#

加入，废 从前 1# 排出 再 处 ，废 再 后循 使 。 

循 使 意图。 

       
废
2x150

废 区
后废

1x150

再再
再

2x150

充

150+60

20%

修

修
8x40

循

（ 增）40

 

图 4.2-2  回 意图 
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取密 ， 与 体之 封密 ， 内始 处于 压 态，

向 加入少 抑制剂。 内 加 墨换 器 接加 式，

内 ，减少 发。 个 带 循 。循 为密 式，

循 墨加 器， 换 使 度 到 85℃，保 。 后

挤干 将带 挤干，挤下 回 。 

中发 主 化学反应： 

FeO+2HC1→FeC12+H2O 

Fe2O3+6HC1→2FeC13+3H2O 

Fe3O4+8HC1→2FeC13+FeC12+4H2O 

Fe +2HC1→FeC12+ H2 

： 内引入 I-BOX 技 并增 1 个 40m3 循 。 

体 为严 ， 拟在 内引入 I-BOX（ 式 ）

技 ， 了 。在不 变 前 下， 在

2 、 3 内增加 I-BOX ， 内 3 个 I-BOX，共 6 个 I-BOX。

内 带 在 I-BOX 小 内形成 供，可以实 。

同 拟在 增 1 个 40m3 循 ，再 内 再

先抽入 循 后，再从 循 抽入 4# 内。 

据《 业 工 佳可 技 指南》， 技 在

基 上，在 内形成 好 态，强化 。 技 加强了 中

、 导 和 传动，可 反应 ，减少 产 。 技 于各 冷

产品 处 。 

主 技 参 ： 

型式： 式 

：4×30m 带 1 个 2m  

：1450mm 

开 度：4400mm 

度：Max.240m/min 

度：Max.85℃ 
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压下 ：φ600×1910mm×1（25mm ） 

挤干 ：φ350×1900 mm×8（25mm ） 

I-BOX ：PP 

（8）  

： 体 取密 ， 内带 上、下 布 喷射 ，带 从中 ，

喷射 持 喷射 ， 体总 18m，分为 4 ， 度 80℃， 去带

。 后 挤干 将带 份挤干，挤下 分 回 。

为 4 喷 ， 从 4# 加入， 后 前 1#

排出，排入 区内 ， 后排入 301 处 。 和

均使 接加 ， 冷凝 入 4# ， 和

冷凝 共同 供。 

： 增 4 个 5m3 循 。 

体不变， 增 4 个 5m3 循 ，实 外循 。 

主 技 参 ： 

：18m（分为 4 个 分） 

：1950mm 

开 度：5000mm 

内宽：2800mm 

挤干 ：φ350×1900 mm×12（25mm ） 

度：80℃ 

（9） 干 

： 干 器内 吹出 换 接加 后形成 ，干

器内 持 将带 分 干， 干 度为 80℃。 

： 干 体 换 备 

干 体 严 ，拟将 换 干 体， 接加 ， 干 度

80℃。尺寸为 5m×宽 2.3m× 1.6m。 

（10）中 套、切 剪、 、出口 套 

： 干后 带 中 套、 偏 、 向 入圆 切 剪，切下 废
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（废 ） 剪切 。切 后 带 加 到 定 度将 带充入 套内储存，以

后 。 

： 切 剪、 剪 换 备。 

① 切 剪 强 产品， 出 切 崩刃， 会 成切

剪刀座变形。 将 切 剪 体 换成 ，切 剪布 在 5# 偏 后，对带

剪 处 ，去 。 

主 技 参 ： 

剪切 度：Max.350m/min 

刀 尺寸：φ410/385×30/25mm，2×2 个 

剪切宽度：Max.25mm/  

剪切厚度：Max.5.5mm（780MPa 以下），Max.4.5mm（980MPa 以下） 

② 剪 强度 废 ， 体 换成

剪。 

主 技 参 ： 

刀 径：φ360mm 

刀 度：180mm 

刀 ：6×4 

宽度：Max.25mm 

度： 188mm 

二、  

（11）  

出 带 动 夹 入 。 四 六 ，AGC

压 压下， 仪、 张 投入，乳化 动从 带入口喷向 ，带

4 个 （1#~4#） 制，得到厚度为 0.3~2.5mm 冷 带 。 

中 于工作 与带 之 、变形， 和带 度升 ，

动喷 乳化 对工作 冷却和 。乳化 制 与 成，

乳化 度 1.5~3%，成品冷 卷 压 吹扫，吹去 卷 所带乳化 。 

乳化 回 介： 
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乳化 1 套乳化 回 。主 地下 回 （110m3）、3 台

器、2 台平 器和地上 （500m3） 成。 后 乳化 排入地下

回 ， 后 器 （ 力 18m3/min）、平 器 后乳化 抽入

地上 ， 回乳化 ，循 使 。 

主 包括： 产 和含 ，含 废 坑产 ，平

产 含 。 

地下

回
乳化液

器

平

器

地上

乳化液回用

制
乳化

含 废 坑

含油污水

排 301 处

油泥 滤纸

油泥

 

图 4.2-3  乳化 回 意图 

：将 1~2 UCM 为 UCMW 。 

与传 五 ， 前 1720 四 制 力偏低，压下

强 和 产 。同 在 工 产中 于 工作 助控制，

控制 平 得到 。为了弥 四 制 力，将三 为小 径

， 强 产；为了 同 差 ，弥 1720

控制 力 ， 对 1~2 UCM 为 UCMW ，并在 出

口增 仪， 动反 控制， 带 全 上 和 形，

度 产品 供 。 

① 感应加 器 

布 在 CPC 与 厚仪之 ， 于 取向 号 带 在 感应加 ，使带 加

到 定工 度，实 号 取向 前 。 

主 技 参 ： 

加 式： 加  

入口 度：~30℃、出口 度：~95℃ 

② 入口剪 

布 在感应加 器与 厚仪之 ， 于事 态下剪 带 。 

③ No.1  
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No.1 主 原 UCM 型 为 UCMW 型 。 

④ No.2  

No.2 主 原 UCM 型 为 UCMW 型 。 

⑤ No.3  

No.3 主 原 UCM 型 为 HYPER UC-MILL 型 。 

⑥ HYROP-F  

换压下 ，以 应位 式 原 Magne-scale型 为Absocoder型。 

⑦ 仪 

拆 No.4 出口处 一套 厚仪（共 两套）， 于安 增 仪。

仪主 于 带 两侧 及厚度 。型式： 动式，可在 或 。 

⑧ 换  

No.1 和 No.2 工作 和中 换 ：换 小 、 动 及 利 ，

及推拉小 以 应 后 UCMW 。No.3 工作 和中 换 ：

换 小 利 ，其它 以 应 后 HYPER UC-MILL 。 

⑨ 乳化 度 仪 

据 增 2 套乳化 度 仪， 声 式。 

（12） 剪 

后 带 夹 入 剪， 在于剪开带 ， 便后 卷取。 

（13）卷取、卸卷、 卷 、 、 、打捆、打号 

冷 带 向 引入卷取 向 带助卷器带 头 快 咬入并 在卷取

卷 上，卷取 卷 带 卷。 卷小 将 卷卸下 到出口

上，对 卷 、 、打捆、打上 号。 

以上工序完成后即可得到成品冷 卷。冷 卷 入主厂房中 存后， 往

和 于后 加工。 

：对 1720 化升 。  

化 主 包括入口拆带 器人、入口原 器人、 接 动

、 、 作台 。 

① 入口原 器人 
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增 1 套，入口原 器人主 于 卷 产工序。

对 卷侧 成像，利 图像分 技 ，实 卷 判定。同 实 卷内径 ，

及 发 不合 卷径， 免上 出 影响 产 。 

② 接 动  

增 1 套，对 动 ，实 三 成像，并 动 对，快 反

。 

③  

据 合 据库，把包括 动 态、 振动、传动 度在 作业

实 情况 字化分 。 

④ 出口 卷 器人 

增 1 套出口 卷 器人。 

4.2.1.1 产  

技 后冷 卷 产工 及产 不发 变化，产 总情况 下 。 

4.2-1   产 总  

 号 产工序  主  

废  

G1 

 

头 头 尘  

G2 接 接 尘  

G3 拉  拉 尘  

G4、G7 、   HCl 

G5 再

 

 废  
HCl、SO2、NOx、

 

G6 仓 仓 尘  

G8    

废  

W1 再  
性废  pH、COD  

W2  

W3 乳化  含 废  COD、  

固废 

S1~S4 
开卷、双切剪、

剪、切  
剪切废  废  

S5 
乳化  

器、含 废 坑  

S6 平 器 含  

4.2.2 平  

据与建 单位 实， 技 仅增加了 273m3/h 循 ，技 后废 产

基 不变，技 后 平 图 下图。 
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0.42 0.33 化

0.09

301循 36.36

循 1833

36.66

冷凝 6.5

9.5

再

5.5

2

乳化 及 修 8
含 废

坑

8

10 8

12

6 入废 中

2.5

充1.5

1.5 20

2

六

处

301 处

六

25

厂区中

回

备冷却

塔 0.51

0.5

301循

 

图 4.2-4  技 后 平 图（m3/h） 

4.3 强  

4.3.1 废  

4.3.1.1 技 增  

（1） 头、拉 尘（ 增 5#排 ） 

不 及 头 ， 式拉 换为干式拉 。带 头及拉 中会

产 少 化 尘。 

参 《 性 尘控制技 》及 同 业排 据， 头、拉 尘产

按 0.1kg/t ，原 160 万 t，建 单位拟对 头 、拉 产尘 密 吸尘

， 99%以上， 尘产 158.4t/a。 尘 密 后引入 冲

布 尘器（ 净 ）处 ，尾 增 25m 排 排 。

10 万 m3/h， 尘 99.6%以上，年工作 7800h，则 尘排 0.634t/a。 

技 增 废 产 及排 情况 下 。 
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4.3-1  技 增 废 产 及排 情况  

 
废
Nm3/h 

 

名  

产 情况 
 

措  

处

 

排 情况 排

 
度 

mg/m3 

 

kg/h 

产
t/a 

度 

mg/m3 

 

kg/h 

排
t/a 

头拉

尘 
10 万  203.07 20.307 158.4 

冲布

尘器 

99.6

% 
0.8 0.081 0.634 

25

m 

4.3.1.2 技 后全厂  

（1） 头、拉 尘（ 增 5#排 ） 

建 单位拟对 头 、干式拉 产尘 密 吸尘 ， 尘 后引入 冲

布 尘器（ 净 ）处 ，尾 增 25m 排 排 。技 后 头

拉 尘排 0.634t/a。 

（2） （1#排 ） 

拟在 增 1 个 40m3 循 ，少 储 呼吸废 （HCl）拟

后与 1720 产 一并引入 塔处 后 排 。

HCl 排 1.412t/a。 据储 大小呼吸废 公式 ， 循 HCl 产

0.12t/a，排 0.012t/a，排 小。 到技 后冷 卷

工 ，与 工 ，可 反应 ，减少 产 ， 技 不

会 增 HCl 排 。 

技 后， 中 HCl 排 1.412t/a。 

（3） （2#排 ） 

技 将 1~2 UCM 为UCMW ， 制 基 不变，

排 不变。技 后 排 8.316t/a。 

（4） 再 废 （3#、4#排 ） 

再 产 废 主 为 废 、 仓 尘。 不 及 再 ，

再 内 废 及 仓 尘排 不变， 下 4.3-2。 

技 后 废 排 情况 下 。 
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4.3-2  技 后 废 排 情况  

排 号   
排  

t/a 

1#  HCl 1.412 

2#   8.316 

3# 废  

HCl 3.065 

 0.556 

SO2 5.29 

NOx 6.038 

4# 仓 尘  0.608 

5#（ 增） 头拉 尘  0.634 

（5） 废  

① 接 尘 

拟将 光 成为 光 ， 光 利 光 化带 完成

接， 光 影响区 围小、 射、 接 度快、 、 接

多。 同 型企业可 ， 光 接 产 尘 小， 尘产 0.02t/a。 

② 头、拉 尘 

头 、拉 产尘 拟 密 吸尘 ，但仍 1% 属 尘 ，

尘产 1.6t/a，厂房 作 引 属 尘 按 85% ， 尘排

0.24t/a。 

③ 、打包 尘、储 呼吸废  

据工 分 ，技 后 、 再 打包 尘、储 呼吸废

排 基 不变， 下 。 

技 后 废 排 情况 下 。 

4.3-3  技 后 废 排 情况  

号   排 t/a 

1 接 尘  0.02 

2 头、拉 尘  0.24 

3 打包 尘  0.75 

4   1.68 

5 废  HCl 0.402 

6 废  NH3 0.027 
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4.3.2 废  

不 增员工， 产废 、 产 不增加。技 后 废 产 及排

情况与 基 一 ， 下 。 

4.3-4  技 后 废 产 及排 情况  

型 
 

 

名  

产 情况 
排 情况 

度 mg/L 产 t/d 

产 

废

 

性废  

废  288m3/d 

产废 排

入 301

处

处  

废 总后

排入六

处

处 ，出

并入

厂区中

回  

pH 2~4 

COD 1500 0.432 

SS 800 0.230  

 2000 0.576  

含 废  

废  192m3/d 

COD 8000 1.536 

SS 3000 0.576 

 15000 2.88 

 

废  8m3/d 

化 处  

COD 350 0.003 

NH3-N 25 0.0002 

SS 250 0.002 

4.3.3 噪声 

主 噪声 于 - 、 、 备 噪声，噪声 强 70～

85dB（A）。 建 单位已 取厂房 声、 备基 减振， 安 声器 噪措

， 合 噪 在 20dB(A)以上。 

技 主 对 1720 分 备 换，仅增加了少 助 备，

产 备噪声 强变化 小，厂 处噪声值变化 小，可 保厂 噪声 到《工业企业厂

境噪声排 准》（GB12348-2008）中 3 准 值 （ ≤65 dB(A)、夜

≤55 dB(A)）。 

4.3.4 固废 

不 增固废产 ，技 后 固废产 及处 情况与 基 一 ，

下 。 
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4.3-5  技 后固废产 及处 情况一  

序号 别 名  产 （t/a） 处 式 备  

1 
一 固废 

废  62000 回 于  

与

一  

2 化  10000 外售处  

3 / 垃圾 18.25 委托 卫  

4 

危 废  

 320 

交 公司委托

单位处  

5 含  150 

6 废  2.5 

7 废  25 

8 含 废抹布 0.5 

9  800 

4.3.5 强  

4.3.5.1 技 增排  

技 增 产 及排 情况 下 。 

4.3-6  技 增 产 及排 情况     单位：t/a 

别 名  产  削减  排  

废   158.4 157.766 0.634 

4.3.5.2 技 后 排  

技 后 排 情况 下 。 

4.3-7  技 后 排 情况   单位：t/a 

  名  技 后 排  备  

 

 

 

 HCl 1.412 

原 不变 

  8.316 

废  

HCl 3.065 

 0.556 

SO2 5.29 

NOx 6.038 

仓 尘  0.608 

头拉 尘  0.634 技 增 

 

头拉 尘  0.24 
“以 带 ” 

接 尘  0.02 

  1.68 

原 不变 

打包 尘  0.75 

废  HCl 0.402 

废  NH3 0.027 

废  
 

COD、NH3-N  
0 

产废  0 

固废 
一 固废 0 

危 废  0 
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4.3.5.3 “以 带 ”削减  

技 “以 带 ”削减 情况 下 。 

4.3-8  “以 带 ”削减   单位：t/a 

  
 

名  

 

排  

技 后  

排  

“以 带 ” 

削减  

 

头拉 尘  16 0.24 15.76 

接 尘  0.084 0.02 0.064 

合  16.084 0.26 15.824 

4.3.6 “三 ”  

技 后 排 “三 ” 总情况 下 。 

4.3-9  技 后 排 “三 帐” 总情况   单位：t/a 

 名  
工  

排  

技 增 

排  

“以 带 ”

削减  

技 后

排  

排  

增减  

废

 

 

HCl 4.477 0 0 4.477 0 

 8.316 0 0 8.316 0 

 1.164 0.634 0 1.798 +0.634 

SO2 5.29 0 0 5.29 0 

NOx 6.038 0 0 6.038 0 

 

 16.834 0 15.824 1.01 -15.824 

 1.68 0 0 1.68 0 

HCl 0.402 0 0 0.402 0 

NH3 0.027 0 0 0.027 0 

废  
 0（8m3/d） 0 0 0 0 

产废  0（480m3/d）  0 0 0 0 

固废 

一 固废 0（72000） 0 0 0 0 

危 废  0（1273） 0 0 0 0 

垃圾 0（18.25） 0 0 0 0 
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4.4 产 平分  

4.4.1 工 及 备先 性 

1） 先 —冷 合 产工 、 再 回 利 技 。 

2） 光 接技 ， 先 光 接技 。 

3）在 技 基 上，引入先 I-BOX 技 。 

4） 分 备， 换 产 备， 升了 1720 备 产 力，完

善了 冷 产品 。 

5） 增 器人、 接 动 、 像头， 升了 产

化控制 平。 

上，1720 国内外先 —冷 合 产工 、 再 回 利

技 、先 光 接技 、 化控制技 ，实 了 动化 产， 保了冷

卷产品 。 产工 及 备 够 到国内外先 产 平。 

4.4.2 和 分  

1） 先 成 产 备，拟 型 备。 

2） 产所 介 均 必 仪 ， 产 情况下，合

使 各 介 。 

3） 产 备 接冷却 循 使 ， 了 损 。 

4）1720 产 废 处 后 回 于 中 ， 废 排 ，

了 。 

5） 再 回 利 技 ，废 再 处 后循 使 ， 了

。 

4.4.3 控制 平 

1） 削减了 尘排 ，不 增废 、固废产 。 废 取了

措 ， 够 定 排 。 

2） 产废 301 处 处 后，排入六 处 处 后并入

中 回 ， 废 外排。 

3） 低噪声 备， 取 声、减振 措 后，厂 噪声 够 。 
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4） 产 废 回 于 、 化 打包后外售处 ，危 废

交 分公司委托 单位处 ，各 固废 够得到妥善处 。 

上， 控制 平 。 

4.4.4 境  

几十年 快 发展，拥 大 产技 和 双丰富 一 技 员，

力做到从原 、 产、 控制 全 产 。 投产后企业应对

产 严 控制， 免不当 成 、控制产品成品 、 人员培

员工 专业技 平、参 控、 产 动化 作，以 保工 指

控制 定可 ， 产 动化控制 平。 
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5 境 与 价 

5.1 境  

5.1.1 地 位  

山市位于安徽 东 ， 下 三 区，地处东 117°53'～118°52'、北

31°24'～32°02'，区域内 东 。东 南京市 口区、 宁区、 区、

区，北接 州市全 县， 合 市巢 县 市，南 市 区、 为县，东南

县、宣城市宣州区。 山市全市国土总 4049km2，其中市区 划 715

平 公 ，市区建成区 105 平 公 ，城市化 66%。境内 3 区（博 区、 山

区、 山区）3 县（当 县、和县、含山县）。 

位于 冷 总厂南区， 地 位 图 5.1-1。 

5.1.2 候  

山市位于北亚 带，属季 型亚 带 候，季 ，四季分 ， 候 和，

冬夏 ， ， 中，冬夏 差大， 季 变化 发 变化。 山市

多年年平均 16.9℃，夏季 东南 ， 两季多偏东 ，全年主导 向为 E，年

平均 为 2.1m/s。年平均 1148.8mm， 大 172.1mm。 季 性强，

分布不均， 年 6 下 7 下 ， 会出 一 大、 多

天 ，入 在 6 、7 ，出 在 7 22 ， ，一 强度大，
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拔 10m 以下，向 南倾 ，平原中 丘分布。 

全市地 型可大 分为丘 区、岗冲 伏岗地冲塝区、 平原区和

心 区。丘 区以 丘和 丘为主， 拔 150-250m， 处 山拖 为 458.9m，

一 切割 度 120m 以上；岗地冲塝区主 分布于市域东南 ， 拔 15-60m，岗 平

宽 ； 平原区主 和 冲 平原，地势平坦，多为圩区； 心 为

心 地，地势平坦，地形 位 低。市区中心 山 周围九山 峙，形成“九山

一 ， 出大 ” 丽 。 

5.1.4  

（1）地  

山境内 ， 塘密布， 主 慈 、 、 山 、六 、

，均属 。 

山市 大 境 体为 。 山 上 东 山，下 慈 和尚 、

口，主 36km。 向 南 东北， 一个两 ，中 宽

分叉型 ， 宽处 9.3km， 处 880m。 心 、小 分叉 ，在小

尾 合 慈姥山后，分叉 入 、 。 山 历年 位

10.72m， 应 92600m3/s，多年平均 29000 m3/s，实 小 平均 6300m3/s，

夏季 度 33.2℃，历年平均 18.7℃，属感 ， 两 两 ，

托 ，但不呈倒 。 

（2）地下  

所在区域地下 主 为孔 ， 存于 2 及 3 层土中， 一 ， 性不

均。地下 主 受大 及地 影响。 季 性变化，地下 位埋 0.30-3.40m，

地下 年变化幅度 0.50m， 季上升 0.2m， 季下  0.3m。 层为主 含

层，为承压 ，区域上承压 位与 位基 一 ， 存区域大，含 丰富。 

所在地 下图 5.1-2。 
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5.1.5 地  

山东 为丘 区，峰峦 度 160~200m， 交 处大 山为 峰
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为中型 床。 外， 可供开 、 属 及 岭土、云 一些 属

。 

5.1.7 态 境 

1、土壤 

山市地势东 低，地 型 东 丘 岗地 向 为冲 。土壤

型也大 从东向 ，依 为 土、 壤、 和 土，交 嵌分布。

市区中、南 及 区大 分为 ； 及 、圩为 土， 冲击层发 成；

壤主 位于山丘中上 ，土。层  60cm，土壤 不 ；山 上分布 土，

处于土壤发 幼年 ，土体 ， 差， 土所占 例 小。 山市成土

型复 ，主 包括 性 岩 坡 、中性 岩 坡 、基性 岩

坡 、 岩 坡 、 岩 、 岩 坡 、下 土、

代 冲 及 。其中以 代 冲 、下 土和

为主， 分别占总  51.5%、24.6%和 10.9%。 

2、动  

山市境内 主 农作 、 作 ，在低岗丘地上 分布 尾

或 丛。其中农作 以 、小 为主； 作 、 、 、 ；反

地带性 丛 叶山 丛。 丛中 常 、 。 层

很少， 、 。乔 多 分布在 两 及 塘四周 人工 如

、圆 、 、 、加 常 ， 、塘 地常 、交 、

、 、 、喜 子 、 ，主 、 叶 、 、 、

、 心 ，主 务 、 、千 子、 及其它各

。 区人为 动 ， 动 为 少，常 、 、 ，家

家 主 、 、 、 、 、 。 
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5.2 境保护  

5.2.1 境功 区划 

价区内 境功 区划情况 5.2-1。 

5.2-1  境功 区划情况   

序号 境  功 别 执 准 

1 大 境 二  （GB3095-2012） 

2 
地 境 

（ 山 ） 
Ⅲ  （GB3838-2002） 

3 声 境 3 区 （GB3096-2008）  

5.2.2 境保护  

周围主 境保护 情况， 2.4 小 。 

5.3 境 与 价 

5.3.1 境  

5.3.1.1 区域 境 判  

2018 年， 山市 指 （AQI） 围在 27～265 之 ， 况为优

天 57 天，为 天 200 天， 境 天 例 71.4%（按 天

），与去年 上升了 5.8 个 分 。 （PM2.5）年均值 度为 45 微克

/ ， 国家二 准 值，与去年 下 10.0%；可吸入 （PM10）年均

值 度为 75 微克/ ， 国家二 准 值，与去年 下  9.6%；二 化

年均值 度为 15 微克/ ， 到国家一 准 值，与去年 下  11.8%；二

化 年均值 度为 37 微克/ ， 到国家一 准 值，与去年 下 5.1%；一

化 均值 95 分位 度为 1.7 克/ ， 到国家一 准 值，与去年

下 5.6%； 大 8 小 平均值 90 分位 度为 183 微克/ ， 国家

二 准 值，与去年 下 2.7%； 为 3.90%， pH 值年均值为 6.11。 

区域 境 判定情况， 下 。 
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5.3-1  区域 境 情况 价  

 年 价指  
度 

(μg/m3) 

准值 

(μg/m3) 
倍  判定 

SO2 

年平均 度 

15 60 0 

不 区 

NO2 37 40 0 

PM10 75 70 0.07 

PM2.5 45 35 0.29 

CO 均值 95 分位 度 1700 4000 0 

O3 
大 8 小 平均值 90

分位 度 
183 160 0.14 

上， 所在区域 境 属于不 区。 

5.3.1.2 境  

1、  

因子：SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP、HCl、NH3。 

：2019 年 9 13 ~2019 年 9 19 。 

：SO2、NO2、HCl、NH3小 度， 7 天， 天 少 取当地

为 02、08、14、20 4 个小 度值， 不少于 45min。 均

并 录当 、 压、 向、 、总云 、低云 关 。SO2、NO2、

PM2.5、PM10、TSP 均 度， 7 天， 均值 不少于 20 小 。 

2、 位 

价 2 个大 境 位， 位 情况 下 及下图

5.3-1。 

5.3-2  位布  

序号 
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Cij ——i 指 j 值（mg/m3）； 

Csi ——i 指 二 准小 值（mg/m3）。 

② 价  

大 境 价 下 。 

5.3-3  大 境 分      单位 μg/m3 

位 
 

小 度 
价指

(小 ) 

均 度 
价指

( 均) 小值 大值 
(%) 

小值 大值 
(%) 

G1 

九华

万家

园 

SO2 7 15 0 0.03  9 13 0 0.09  

NO2 14 35 0 0.18  23 26 0 0.33  

PM2.5 / / / / 48 60 0 0.80  

PM10 / / / / 81 89 0 0.59  

TSP / / / / 118 124 0 0.41  

HCl ＜20 ＜20 0 ＜0.40  / / / / 

NH3 10 30 0 0.15  / / / / 

G2 

九华

 

SO2 8 20 0 0.04  12 15 0 0.10  

NO2 15 37  0.19  24 28 0 0.35  

PM2.5 / / / / 47 60 0 0.80  

PM10 / / / / 80 90 0 0.60  

TSP / / / / 117 124 0 0.41  

HCl ＜20 ＜20 0 ＜0.40 / / / / 

NH3 30 60 0 0.30  / / / / 

，各 位 SO2、NO2、PM2.5、PM10、TSP 合《 境

准》（GB3095-2012）中二 准 值 ，HCl、NH3 合《 境影响 价技 导则 大

境》（HJ2.2-2018） 录 D 中 值 。 

5.3.2 地 境  

1、  

因子：pH、COD、NH3-N、SS、TP、 、 。 

：2019 年 9 13 ~2019 年 9 15 。 

： 2 天， 天 3 。 

2、  

价在 山 共 3 个地 ， 情况 下 及

图 5.3-2。 
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5.3-4  地 布  

 体名  位  
体功

区划 
因子 

W1 

 

六 入 口处上 500m 

Ⅲ  

pH、COD、NH3-N、

SS、TP、 、

 

W2 六 入 口处下 1000m 

W3 六 入 口处下 2500m 

3、 分  

① 价  

单 指 ， 公式如下式： 

      Si, j = Ci,j / Csi 

式中：Si, j —— 价因子 i 指 ，大于 因子 ； 

Ci,j—— 价因子 i 在 j 实 代 值，mg/L； 

      Csj—— 价因子 i 价 准 值，mg/L。 

pH 值 指 下列 公式： 

       

式中：SpH, j——pH 值 指 ，大于 1 因子 ； 

      pHj——pH 值实 代 值； 

      pHsd—— 价 准中 pH 下 值 

      pHsu—— 价 准中 pH 上 值 

② 价  

地 境 价 下 。 
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5.3-5  地 境 分      单位 mg/L  

 
 

pH 

( ) 
COD NH3-N SS TP   

W1 

小值 7.15 10 0.47 13 0.04 0.02 22.1 

大值 7.26 12 0.49 14 0.05 0.04 23.7 

平均值 7.21  11.00  0.48  13.50  0.045  0.03  22.90  

指  0.10  0.55 0.48 0.45 0.225 0.6 / 

(%) 0 0 0 0 0 0 / 

W2 

小值 7.19 15 0.53 16 0.07 0.02 24.2 

大值 7.24 16 0.56 18 0.08 0.04 25.1 

平均值 7.22  15.50  0.55  17.00  0.075  0.03  24.65 

指  0.11  0.78  0.55  0.57  0.38  0.60  / 

(%) 0 0 0 0 0 0 / 

W3 

小值 7.20 12 0.50 14 0.05 0.02 22.3 

大值 7.24 14 0.52 16 0.08 0.03 23.4 

平均值 7.22  13.00  0.51  15.00  0.07  0.03  22.85 

指  0.11 0.65  0.51  0.50  0.33  0.50  / 

(%) 0 0 0 0 0 0 / 

，地 各 指 均 《地 境 准》

（GB3838-2002）中Ⅲ 准 值 。 

5.3.3 地下 境  

引 《 山 份 公司 控中心 1#制 工 境

影响报告书》中地下 和 位 据， 所在地位于 侧 90m 处，

2018 年 10 15 。 

1、引  

因子： 

地下 境：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3
2-、HCO3

-、Cl-、SO4
2- 度。 

基 因子：pH、 、 、亚 、挥发性 、 化 、 化 、 、

Hg、 （六价）、 、 、总 度、 化 、 指 、 性总固体、 、

。 

：2018 年 10 15 。 

： 1 天， 天 1 。 

2、引 位 

① 位 位 
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在 区及其周 利 4 口 井和 8 口 探井作为 位 井，具体位 图

5.3-3。 

② 位 

在厂区 上 、两侧、下 分别布 井，以 厂区周 地下

， 价 含 层为 含 层，共 5 个。 下图 5.3-3。
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图 5.3-3  引 地下 位、 位图 
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5.3-6  地下 布 一  

号 取 位  位 井 m 层位 

SY01 上  侧 10 含 层 

SY02 内  - 10 含 层 

SY03 
侧向扩 井 

东北 10 含 层 

SY04 南 10 含 层 

SY05 下  东侧 10 含 层 

3、 分  

（1） 位  

地下 位 下 5.3-7。 

5.3-7  地下 位 一  

号 
位  地

（m） 

井

（m） 

 

层位 

位埋

（m） 

位

（m） X(m) Y(m) 

MJ01 20638467.11 3508987.12 12.5 5 含 层 1.1 11.4 

MJ02 20639831.76 3507356.43 9.8 6 含 层 1.5 8.3 

MJ03 20638677.16 3506965.45 24.6 8.0 含 层 2.8 21.8 

MJ04 20639518.78 3506961.95 16.6 8.0 含 层 1.5 15.1 

ZK01 20638626.95 3508124.13 22.6 10.0 含 层 2 20.6 

ZK02 20638833.60 3508025.07 18.9 10.0 含 层 2 16.9 

ZK03 20638713.82 3507580.02 22.5 10.0 含 层 1.8 20.7 

ZK04 20639113.83 3508369.05 15.8 10.0 含 层 1.6 14.2 

ZK05 20639368.57 3508122.29 10.5 10.0 含 层 1.3 9.2 

ZK06 20639345.39 3507717.21 11.5 10.0 含 层 1.2 10.3 

ZK07 20639805.30 3508053.08 8.9 10.0 含 层 1.3 7.6 

ZK08 20640039.97 3508682.16 8.0 10.0 含 层 1.2 6.8 

（2）  

地下 下 5.3-8、5.3-9。 

5.3-8  地下 子 度  

号 
(mg/L) 

K+ Na+ Ca2+ Mg2+ CO3
2- HCO3

2- SO4
2- Cl- 

SY01 1.93 73.04 62.34 30.51 0.00 385.5 36.12 56.39 

SY02 1.09 80.94 82.03 20.00 0.00 346.79 72.08 82.63 

SY03 10.06 33.11 34.02 10.31 0.00 144.94 24.23 23.60 

SY04 6.12 32.48 42.14 11.63 0.00 156.32 55.06 42.19 

SY05 4.12 32.48 38.14 10.63 0.00 146.32 50.06 40.19 
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5.3-9  地下 境 分   单位 mg/L，pH  

指  pH 总 度 SO4
2- NO2

--N NO3
--N  Cl- F- CN- Cr6+ Cd Hg As Pb 

指  
挥发  

性

总固体  

SY01 7.36 281.36 36.12 0.046 4.14 0.18 56.39 0.21 0.00089 <0.004 0.00082 <0.0001 0.00215 0.00652 2.61 <0.002 471 0.045 

SY02 7.50 287.23 72.08 0.05 0.946 <0.04 82.63 0.21 <0.0005 <0.004 0.00053 <0.0001 0.00315 0.00122 1.70 <0.002 516 0.038 

SY03 7.49 127.41 54.07 0.032 0.402 0.19 38.87 0.34 <0.0005 0.0073 0.00050 <0.0001 0.00841 0.0032 2.56 <0.002 255 0.04 

SY04 7.45 153.14 55.06 0.004 0.395 0.15 42.19 0.32 <0.0005 0.0063 0.00030 <0.0001 0.00072 0.0028 2.21 <0.002 270 0.018 

SY05 7.48 139.03 50.06 0.004 0.361 0.15 40.19 0.32 <0.0005 <0.004 0.00078 <0.0001 0.0012 0.0035 1.84 <0.002 250 0.025 

Ⅲ

准值 
6.5~8.5 ≤450 ≤250 ≤1 ≤20 ≤0.5 ≤250 ≤1 ≤0.05 ≤0.05 ≤0.005 ≤0.001 ≤0.01 ≤0.01 ≤3.0 ≤0.002 ≤1000 ≤0.05 

4、 价 

地下 价 下 。 

5.3-10  地下 境 平 价 一  

指  pH 
总 度 

SO4
2- NO2

--N NO3
--N  Cl- F- CN- Cr6+ Cd Hg As Pb 

指  
挥发  

性

总固体  

号  mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L 

SY01 0.24 0.625 0.144 0.046 0.207 0.360 0.226 0.210 0.018 0.040 0.164 0.050 0.215 0.652 0.870 0.500 0.471 0.900 

SY02 0.33 0.638 0.288 0.050 0.047 0.040 0.331 0.210 0.005 0.040 0.106 0.050 0.315 0.122 0.567 0.500 0.516 0.760 

SY03 0.33 0.283 0.216 0.032 0.020 0.380 0.155 0.340 0.005 0.146 0.100 0.050 0.841 0.320 0.853 0.500 0.255 0.800 

SY04 0.30 0.340 0.220 0.004 0.020 0.300 0.169 0.320 0.005 0.126 0.060 0.050 0.072 0.280 0.737 0.500 0.270 0.360 

SY05 0.32 0.309 0.200 0.004 0.018 0.300 0.161 0.320 0.005 0.040 0.156 0.050 0.120 0.350 0.613 0.500 0.250 0.500 

， 所在区域地下 因子 合《地下 准》（GB/T14848-2017）Ⅲ 准 值，地下 境 好。 
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5.3.4 声 境  

1、  

因子： A 声 。 

：2019 年 9 14 ~2019 年 9 15 。 

： 2 天， 天 、夜各 1 。 

2、 位 

价在厂房东、南、 、北周围共 5 个噪声 位。 

3、 分  

5.3-11  声 境     单位：dB（A） 

位 9 14  9 15  准值 情况 

N1  

 

55.2 54.5 

65  

N2  54.1 53.8 

N3 54.6 54.0 

N4 55.0 54.2 

N5 55.5 54.7 

N1  

夜  

45.3 44.4 

55  

N2  44.5 44.0 

N3 44.7 44.1 

N4 45.1 44.3 

N5 45.6 44.6 

， 所在区域声 境 均 《声 境 准》

（GB3096-2008）中 3 准 ，区域声 境 好。 

5.3.5 土壤 境  

1、  

因子：《土壤 境  建 地土壤 指导值（ ）》 必 因子

45 、pH、 ，具体如下所 。 

属和 ： 、 、 、 （六价）、 、 、 ，共 7 。 

挥发性 ：四 化 、 仿、 、1,1-二 乙 、1,2-二 乙 、1,1-二

乙 、 -1,2-二 乙 、反-1,2-二 乙 、二 、1,2-二 丙 、1,1,1,2-四 乙 、

1,1,2,2-四 乙 、四 乙 、1,1,1-三 乙 、1,1,2-三 乙 、三 乙 、1,2,3-三 丙

、 乙 、 、 、1,2-二 、1,4-二 、乙 、 乙 、 、 二 +对
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二 、 二 ，共 27 。 

半挥发性 ： 基 、 、2- 、 并﹝a﹞ 、 并﹝a﹞ 、 并﹝b﹞

、 并﹝k﹞ 、 、二 并﹝a,h﹞ 、 并﹝1,2,3-cd﹞ 、 ，共 11 。 

其他：pH、 。 

：2019 年 9 14 。 

： 1 天， 天 1 。 

2、 位 

价在 1720 周围 3 个土壤 层 位（E1~E3）。 

3、  

土壤 下 。 

5.3-12  土壤 境 分      单位：mg/kg 

           位 

 
E1 E2 E3 

值 mg/kg 

（二 地） 

pH（ ） 6.84 6.90 6.88 / 

 89 84 79 4500 

属和 （mg/kg） 

 18.2 18.5 17.6 60 

 0.19 0.16 0.14 65 

六价  3.96 3.58 3.88 5.7 

 36 33 37 2000 

 34.8 33.2 35.7 400 

 0.0300 0.0384 0.0327 38 

 46 38 43 900 

挥发性 （μg/kg） 

四 化  <1.3 <1.3 <1.3 2.8 

仿 <1.1 <1.1 <1.1 0.9 

 <1.0 <1.0 <1.0 37 

1,1-二 乙  <1.2 <1.2 <1.2 9 

1,2-二 乙  <1.3 <1.3 <1.3 5 

1,1-二 乙  <1.2 <1.2 <1.2 66 

-1,2-二 乙  <1.3 <1.3 <1.3 596 

反-1,2-二 乙  <1.4 <1.4 <1.4 54 

二  <1.5 <1.5 <1.5 616 

1,2 二 丙  <1.1 <1.1 <1.1 5 

1,1,1,2-四 乙  <1.2 <1.2 <1.2 10 

1,1,2,2-四 乙  <1.2 <1.2 <1.2 6.8 

四 乙  <1.4 <1.4 <1.4 53 

1,1,1-三 乙  <1.3 <1.3 <1.3 840 

1,1,2-三 乙  <1.2 <1.2 <1.2 2.8 

三 乙  <1.2 <1.2 <1.2 2.8 
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1,2,3-三 丙  <1.2 <1.2 <1.2 0.5 

乙  <1.0 <1.0 <1.0 0.43 

 <1.9 <1.9 <1.9 4 

 <1.2 <1.2 <1.2 270 

1,2-二  <1.5 <1.5 <1.5 560 

1,4-二  <1.5 <1.5 <1.5 20 

乙  <1.2 <1.2 <1.2 28 

乙  <1.1 <1.1 <1.1 1290 

 <1.3 <1.3 <1.3 1200 

二 +对二  <1.2 <1.2 <1.2 570 

二  <1.2 <1.2 <1.2 640 

半挥发性 （mg/kg） 

基  <0.09 <0.09 <0.09 76 

（μg/kg） <0.06 <0.06 <0.06 260 

2-  <1.2 <1.2 <1.2 2256 

并[a]  <0.1 <0.1 <0.1 15 

并[a]  <0.1 <0.1 <0.1 1.5 

并[b]  <0.2 <0.2 <0.2 15 

并[k]  <0.1 <0.1 <0.1 151 

 <0.1
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反-1,2-二 乙  ND ND ND 

二  ND ND ND 

1,2 二 丙  ND ND ND 

1,1,1,2-四 乙  ND ND ND 

1,1,2,2-四 乙  ND ND ND 

四 乙  ND ND ND 

1,1,1-三 乙  ND ND ND 

1,1,2-三 乙  ND ND ND 

三 乙  ND ND ND 

1,2,3-三 丙  ND ND ND 

乙  ND ND ND 

 ND ND ND 

 ND ND ND 

1,2-二  ND ND ND 

1,4-二  ND ND ND 

乙  ND ND ND 

乙  ND ND ND 

 ND ND ND 

二 +对二  ND ND ND 

二  ND ND ND 

基  ND ND ND 

（μg/kg） ND ND ND 

2-  ND ND ND 

并[a]  ND ND ND 

并[a]  ND ND ND 

并[b]  ND ND ND 

并[k]  ND ND ND 

 ND ND ND 

二 并[a，h]  ND ND ND 

并[1，2，3-c，d]  ND ND ND 

 ND ND ND 

：ND 出。 

， 所在地土壤 境中各 因子均低于《土壤 境  建 地

土壤 控 准》（GB36600-2018）中 二 建 地土壤 值。 
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6 境影响 与 价 

6.1 工 境影响分  

不 建厂房及仓库， 在 内 备 。 工 主 内容为

备拆 和 备安 、 ， 工内容 单且 工 ， 位于 冷 总厂南区

1720 内，厂房周围 200m 围内 居 ，对周围 境影响 小。 

6.2 大 境影响分  

6.2.1 征 

6.2.1.1 基  

山市多年 据 1997-2016 年 据 分 ，具体 情

况 下 。 

6.2-1  山 常 （1997-2016） 

 值 值出  值 

多年平均 （℃） 16.9   

年 （℃） 38.1 2013-08-11 42.0 

年 低 （℃） -6.1 2016-01-24 -10.3 

多年平均 压（hPa） 1011.6   

多年平均 压（hPa） 15.8   

多年平均 对 度（%） 72.5   

多年平均 （mm） 1148.8ET
Q

/F3re
W* n
BT
/F1 10.56 Tf
q
281.355.37 72.864 14.16 re
f*22.864 1341.69 355.3751f*
355.39 DB341.re
W* nf
1 0 0 1 303.67 358.97 Tm93Q
q
281.69 355.37 72.864 14.16 re
W* n
BT
/F1 10.56 Tf
1 085 358.73 re
W* nf
1 n
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山 年 向 6.2-3， 20 年 分 向 图 图 6.2-

1， 山 主 向为 E 和 ESE，占 49.7％，其中以 E 为主 向，占到全年 15.5％

左右。
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据 20 年 分 ， 山 呈 上升 势， 年上升 0.07 / ，

2012 年年平均 大（3.30 / ），2009 年年平均 小（1.60 / ），

周 。年平均 变化情况 图 6.2-2。 

 

图 6.2-2  山（1997-2016）年平均 （单位：m/s， 为 势 ） 
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6.2.2 废 强 

据工 分 ， 技 削减了 尘排 ， 常工况下 增 废 强 下 6.2-5， 常工况下 废

强 下 6.2-6。技 后 废 （1720 尘） 强 下 6.2-7。 

6.2-5  常工况下 增 废 参 一  

名  
排 底 中心坐 /m 排 底

拔 度/m 

排

度/m 

排 出

口内径
/m 

 

(m/s) 

度

/℃ 

年排 小

/h 
排 工况 

排
(kg/h)  

X Y PM10 

头拉 尘 639118 3506426 18 25 1.5 17.2 25 7800  0.081 

 

6.2-6  工况下 增 废 参 一  

名  
排 底 中心坐 /m 排 底

拔 度/m 

排

度/m 

排 出

口内径/m 

 

(m/s) 度/℃ 

年排 小

/h 
排 工况 

排
(kg/h)  

X Y PM10 

头拉 尘 639118 3506426 18 25 1.5 17.2 25 7800  20.307 

  

6.2-7  废 强参 一  

名  
中心 坐 /m 拔 

度/m 
度/m 宽度/m 

排

度/m 

年排 小

/h 

排  

工况 

排
(kg/h)   

X Y TSP 

1720  

尘 
639066 3506292 18 320 30 20 8760  0.03 
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6.2.3 价 及  

6.2.3.1 增  

技 增 头、拉 废 排 。废 估 式 取 头拉 尘排

（ ）及 1720 尘（ ）。 

6.2.3.2 价因子 

取 PM10、TSP 作为 价因子。 

6.2.3.3 估 型参  

据《 境影响 价技 导则大 境》（HJ2.2-2018）中 录 A.2 推 型 单，

择 常排 主 及排 参 ， AERSCREEN 估 型

价 判定。 

估 型参 下 。 

6.2-8  估 型参 取  

参  取值 

城市/农  
城市/农  城市 

人口 （城市 ） 229.3 万 

境 度/℃ 42.0 

低 境 度/℃ -10.3 

土地利 型 城市 

区域 度 件  

否 地形 
地形 √  □否 

地形 据分 /m 90 

否 岸  岸  □ √否 

6.2.3.4 价 判定 

废 估 式（ 入地形）占 ， 下 。 

6.2-9  各 估 式  

名   
价 

因子 

价 准
(μg/m3) 

Cmax 

(μg/m3) 

Pmax 

(%) 

D10% 

(m) 

头、拉 尘  PM10 450 4.0834 0.9074 / 

1720 尘  TSP 900 3.3162 0.3685 / 

上 可 ，技 各 大 地 度占 小于 1%， 据《 境影响

价技 导则 大 境》（HJ2.2-2018）， 属于 业多 且 制报告书，

价 一 ，大 价 判定为二 。 

二 价 不 一 与 价，只对 排 。 
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6.2.4 排  

6.2.4.1 技 增  

（1） 排  

6.2-10  增 排  

序号 排 口 号  
排 度

（mg/m3） 

排

（kg/h） 

年排

（t/a） 

一 排 口 

1 1#  0.8 0.081 0.634 

（2）大 年排  

6.2-11  增大 年排  

序号  年排 （t/a） 

1  0.634 

（3） 常排  

假定 冲布 尘器发 导 常排 ， 尘器去 下 50%，

下 。 

6.2-12  增大 常排  

排

 
 

常排

原因 
 

排 度
(mg/m3) 

排

(kg/h) 

单 持

 

年发

 

应对 

措  

1# 
头拉

废  

备发

 
 101.54 10.154 1h 2 

定

护 

6.2.5 大 境 护  

据《 境影响 价技 导则 大 境》（HJ2.2-2018）， 厂 外大

度均不 境 度 值， 大 境 护 。 

6.2.6 境 护  

于原 制 ， 出 卫 护 。 到 位于

厂区内且 大 境 护 ， 不 境 护 。 

6.2.7 价  

估 式 ， 各 大 地 度占 小于 1%， 属于 工

业多 且 制价 一 ， 大 境 价 为二 。二 价可不

一 与 价，只对 排 。 

取 废 措 ，各 废 排 度 够 应 准 值 。
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常工况下， 废 排 度 准 值 ，对周围 境影响 大，企业应

保 常 护 ， 免 保 发 。 厂 外大

度均不 境 度 值， 大 境 护 。 

产 废 取 措 后 够 排 ，对周围 境影响 小。 

6.2.8  

6.2-17  大 境影响 价  

工作内容  

价

与 围 

价  一 □ 二 R 三 □ 

价 围 =50km□  5～50km□ =5 kmR 

价 

因子 

SO2 +NOx 排  ≥ 2000t/a□ 500 ~ 2000t/a□ ＜500 t/aR 

价因子 
基 （PM10、NO2、PM2.5、SO2、CO、O3） 

其他  （HCl、NH3、TSP） 

包括二  PM2.5□ 

不包括二  PM2.5R 

价 

准 
价 准 国家 准R 地 准□ 录 D R 其他 准 R 

 

价 

境功 区 一 区□ 二 区R 一 区和二 区□ 

价基准年 （2018）年 

境

据  
例 据□ 主 发布 据R 充 R 

价 区□ 不 区R 

 

 
内容 

常排  R 

常排  R 

 R 

拟 代 R 
其他在建、拟建

□ 
区域 □ 

大 境

影响

与 价 

型 AERMOD□ ADMS□ AUSTAL2000□ EDMS/AEDT□ CALPUFF□ 型□ 其他□ 

围 ≥ 50km□  5～50km □  = 5 km□ 

因子 因子（       ） 
包括二  PM2.5 □ 

不包括二  PM2.5 □ 

常排 度

值 
C 大占 ≤100%□ C 大占 ＞100%□ 

常排 年均 度

值 

一 区 C 大占 ≤10%□ C 大 ＞10%□ 

二 区 C 大占 ≤30%□ C 大 ＞30%□ 

常排  1h 度

值 
常持 （ ）h C 常占 ≤100% □ C 常占 ＞100%□ 

保 平均 度和

年平均 度叠加值 
C 叠加  □ C 叠加不  □ 

区域 境 体

变化情况 
k ≤-20%□ k＞-20%□ 

境

划 
 因子：（ 、HCl、SO2、NOx、 ） 

废  R 

废  R 
□ 
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境  因子：（） 位 （） R 

价 

 

境影响 可以接受 R 不可以接受 □ 

大 境 护  （）厂 （ ）m 

年排  SO2:（）t/a :（0.634）t/a VOCs:（ ）t/a 

：“□” 为勾  ，填“√” ；“（  ）”  为内容填写  

6.3 地 境影响分  

属于 影响型 ， 不 增废 产 ， 废 排 依托

排 口，废 处 后排入六 ， 排入六 处 处 ，出 并入

厂区中 回 。 据《 境影响 价技 导则 地 境》（HJ2.3-2018），

地 价 判定为三 B。 

影响型地 三 B 价可不 境影响 。主 价内容包括： 

1） 控制和 境影响减 措 性 价。 

2）依托 处 境可 性 价。 

6.3.1 控制和 境影响减 措 性 价 

技 不 增废 产 及排 。技 后 产废 （ 480m3/d）全 排

入 301 处 处 后排入六 ， 化 处 后排入六 。 

据 301 处 排口 性 据，处 后出 够 《 工业

排 准》（GB13456-2012） 2 中冷 接排 值 。 废 处 排

入六 后， 排入六 处 处 ，出 并入 厂区中 回 。 

上所 ， 取 控制和 境影响减 措 。 

6.3.2 依托 处 境可 性 价 

301 处 出 够 定 ，技 不 增废 排 ，技

后 废 产 情况不发 变化，依托 301 处 具 境可 性。 
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6.3.3  

6.3-1  地 境影响 价  

工作内容  

影响 别 

影响 型 影响型R； 影响型□ 

境保护  

保护区□； 取 口□； 保护区□； 地□； 

保护与 息地□； 产卵场及 场、 冬场和 、天 场 业 体□；

名 区□；其他R 

影响 径 
影响型 影响型 

接排 R； 接排 □；其他□ □；径 □； 域 □ 

影响因子 
持久性 □； 害 □ ； 持久性 口；pH 值□；

口；富 养化□；其他R 
□； 位（ ）□； □； □；其他□ 

价  
影响型 影响型 

一 □；二 □；三 A□；三 BR 一 □；二 □；三 □ 

 

区域  

 据  

已建□；在建□；拟建□； 

其他□ 
拟 代 □ 

排 可 □； □； 保 □； 实 □； 场

□；入 排 口 据□；其他□ 

受影响 体 境  

 据  

丰 □；平 R； □；冰封 □ 

季□；夏季□； 季R；冬季□ 
态 境保护主 □； 充 R；其他□ 

区域 开发利 况 开发□；开发 40%以下□；开发 40%以上□ 

情势  

 据  

丰 □；平 □； □；冰封 □ 

季□；夏季□； 季□；冬季□ 
主 口； 充 口；其他口 

充  

 因子 或 位 

丰 □；平 R； □；冰封 □ 

季□；夏季□； 季R；冬季□ 

（pH、COD、

NH3-N、SS、

TP、 、

） 

或 位个 （3）个 

价 
价 围 ： 度（2.5）km； 库、 口及 岸 域： （）km2 

价因子 （ 、pH、COD、NH3-N、SS、总 、 ） 
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工作内容  

价 准 

、 库、 口：I □；II □；III R；IV □；V □ 

岸 域： 一 □； 二 □； 三 □； 四 □ 

划年 价 准（ ） 

价  
丰 □；平 □； R；冰封 □ 

季□；夏季□； 季R；冬季□ 

价  

境功 区或 功 区、 岸 域 境功 区 况： □；不 □ 

境控制单元或 况： R；不 □ 

境保护 况： □；不 □  

对 、控制 代 性 况： R；不 □ 

底 价□ 

与开发利 度及其 情势 价□ 

境 回 价□ 

域（区域） （包括 ）与开发利 总体 况、 态 与 度、建

占 域 况与 变 况□ 

依托 处 定 排 价□ 

区R 

不 区□ 

影响  

围 ： 度（）km； 库、 口及 岸 域： （）km2 

因子 （） 

 

丰 □；平 □； □；冰封 □ 

季□；夏季□； 季□；冬季□  

件□ 

情  

建 □； 产 □； 务 后□  

常工况□； 常工况□  

控制和减 措 □  

区（ ）域 境 善 情 □ 

 
值 □； □；其他□  

导则推 式□；其他□ 

影响 价 
控制和 境影响减

措 性 价 
区（ ）域 境 善 □； 代削减 □ 
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工作内容  

境影响 

价 

排 口 合区外 境 □ 

境功 区或 功 区、 岸 域 境功 区 □ 

境保护 域 境 □ 

境控制单元或 □ 

排 总 控制指 ， 业建 ，主 排 或减 代 □  

区（ ）域 境 善 □ 

影响型建 同 应包括 情势变化 价、主 征值影响 价、 态 合性 价□ 

对于 或 入 （ 库、 岸 域）排 口 建 ，应包括排 □ 

境合 性 价□  

态保护 、 境 底 、 利 上 和 境准入 单 □ 

排  
名  排 /(t/a) 排 度/(mg/L) 

（ ） （ ） （ ） 

代 排 情况 
名  排 可 号 名  排 / (t/a) 排 度/ (mg/L) 

（ ） （ ） （ ） （ ） （ ） 

态 定 
态 ：一 （）m3/s； （）m3/s；其他（）m3/s 

态 位：一 （）m； （）m；其他（）m 

措  

保措  处 □； 减 □； 态 保 □；区域削减□；依托其他工 措 □；其他□ 

划 

境   

式 手动□； 动□； □ 手动□； 动□； □ 

位 （） （） 

因子 （） （） 

排 单 □ 

价  可以接受R；不可以接受□ 

：“□”为勾 ，可√；“（）”为内容填写 ；“备 ”为其他 充内容 
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6.4 声 境影响分  

技 主 对 1720 分 备 换，仅增加了少 助 备，

产 备噪声 强变化 小，噪声 强 70～85dB（A）。 

建 单位拟 买低噪声 备，在 取厂房 声、 备减振 一 列 噪措 后，可

保厂 噪声 到《工业企业厂 境噪声排 准》（GB12348-2008）中 3 准

值 （ ≤65、夜 ≤55）。 

周围 200m 围内 居 ， 噪声排 对周围声 境影响 小。 

6.5 固体废 境影响分  

6.5.1 固体废 产 及处 式 

技 不增加固体废 产 ， 产 各 固废，分 后 一交

分公司 存后，委托 单位 处 。 

据《国家危 废 名录》（2016 ） 定，技 后 固废产 及处 情况

下 。 

6.5-1  技 后 固废产 及处 情况一    单位：t/a 

序号 固体废 名  危废 别 产  处 式 

1 废  / 62000 回 于  

2 化  / 10000 外售处  

3 垃圾 / 18.25 委托 卫  

4  HW08 320 

交 分公司，定 委托

单位处  

5 含  HW49 150 

6 废  HW49 2.5 

7 废  HW08 25 

8 含 废抹布 HW49 0.5 

9  HW17 800 

6.5.2 一 工业固废 境影响分  

产 中产 废 内废 ， 出 外一

固废 存 存，回 于 ； 尘器 化 存于 仓中， 化 打

包

�°�i
>N©-�*�Ï�×+O	ú�45ž�õ�å
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一 固废堆场， 产 各 一 固废 够得到妥善处 ，不会对周围

境 成二 。 

6.5.3 危 废 境影响分  

（1）危废 存、处 境影响分  

产 乳化 掏后， 专 容器 ， 接 往 分公司危废

库 存。 产 含 、 、废抹布 包 ，废 专业容器 。

含 临 存于乳化 内危废 存 ，废抹布、废 、废 临 存于 内

危废 存 ， 临 存于 再 内危废 存 。 危废 存场所总 40m2，

危废 存 60t， 够 危 废 临 存。 

产 危 废 分 存后， 一 往 分公司危废库 存，再

分公司定 委托 单位处 。建 单位按 《危 废 存 控制 准》

（GB18597-2001） 危废 存场所， 、 、 、 “四 ”

。建 单位应强化废 产 、 、 存 各 ， 固废在厂区内

失、 。 产 各 危废均可得到妥善处 ，不会对周围 境 成二 。 

6.6 地下 境影响分  

6.6.1 价区 地 件 

6.6.1.1 地下 型与含 岩 富 性 

据地下 存 件、含 介 及地层岩性 合 征， 价区区域地下 型主

为 岩 孔 和基岩 两大 ， 据含 层 埋 度和富 性不同，可

一 划分为五个含 岩 。 

1、 岩 孔 含 岩  

（1） 孔 、承压 成 双层含 岩  

主 分布于 岸平原中，上 为全 孔 含 岩 ，单井

10~100m3/d， 位埋 1.0~3.0m，地下 型为 HCO3•Cl-Na•Ca 型 ， 性总固体

一 0.5~1.0g/L；下 为全 底 层 孔 承压 含 层， 成岩性为 、

、 层。 、孔 度大、分 性好， 圆度大 分呈 圆 ，

层位 定，含 层厚度为 5~10m，单井 1000~5000m3/d，地下 型为
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HCO3-Ca•Mg 型 ， 性总固体小于 1.0g/L。 

（2） 四 全 孔 含 岩  

广 分布于 岸及山区 地平原中， 含 岩 岩性主 为 、 、

土、 、 ， 土，单井 10~100m3/d， 位埋 1.0~3.0m，

地下 型为 HCO3•Cl-Na•Ca 型 ， 性总固体一 0.5~1.0g/L。 

（3） 四 上 孔 含 岩  

主 分布于丘 山地前 和平原之 ，堆 厚度一 3~5m， 大厚度可 30m，

层位 定多呈扇形、 展布，岩性为 土含少 ，垂 发

，具多孔 ，底 常 层，单井 一 小于 10m3/d， 位埋 一 大于

3.0m，地下 型为 HCO3•Cl-Na•Ca 型 ， 性总固体一 0.5~1.0g/L。 

2、基岩 含 岩  

（1）侏 变 岩 含 岩  

地下 主 存在侏 岩、凝 岩、安山岩和 岩中，主 出

在丘 山区 山体、坡 位，单井 10~100m3/d，地下 型为 HCO3-Ca、HCO3-

Na•Ca 型及 SO4-Ca•Mg 型， 性总固体 1.0g/L 左右。 

（2）侵入岩 含 岩  

地下 主 存在二 岗岩、 岩 围岩接 带以及成岩 、 化

带中， 分布，多呈岩 、岩 、岩体产出，单井 10~100m3/d，地下 型为

HCO3-Ca 或 HCO3-Na•Ca 型 ， 性总固体 1.0g/L 左右。 

6.6.1.2 地下 、径、排 件 

1、 岩 孔  

岩 孔 主 为大 ，其 为 回归及地 入 ；地下

总体 向为 北向东南径 ， 层地下 力坡度小，地下径 ， 地带径

增快，地下 位、 、 受当地 件控制，一 7~9 为主 入

，9~10 地下 位 值，以后 位 低， 年 4 位 低，地下

位年变幅 2~3m，主 排 式为 发，其 人工开 和局 常年排 。 

岩 孔 承压 以上 孔 和 平侧向径 为主，地下 总体 向

北向东南径 ，地下径 ，受季 性 候 因 影响不大，动态变化 小，主
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排 式为侧向径 。 

2、基岩  

区内基岩 在 区主 受大 ，以 发和 丘 区向 四 区

径 为其主 排 径。 区主 以上 岩 孔 和侧向径

为主，以 丘 区向 四 区径 排 为主。 

6.6.2 地下 影响分  

从 入地下 所 径 为地下 径，地下 径 多

多 。 据工 所处区域 地 情况，技 可 对下 成 径主 ：

体 失、危 废 失、 。 

工 已安全 多年，1720 各 产单元均安排专 人员巡

， 内 为 。 产 、危废 存 、 品区、 区、地下含 坑 处，

地 均已 取必 处 。 产废 、301 处 均已 取必

措 。 

主 对 备 升 ， 建成后对周围地下 境影响 小。 

6.7 土壤 境影响分  

6.7.1 境影响分  

土壤 价工作 为三 ， 对土壤 境影响可 定性 。 

200m 围内土壤 地 型为工业 地， 居 区、学 土壤 境 感 。

工 主 排 HCl、 尘。 土壤各 位及指 均 《土壤 境  建

地土壤 控 准》（GB36600-2018）中 二 建 地土壤

值 值 。 

技 减少了 尘 排 ，对周围土壤 境影响 小。 
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6.7.2  

6.7-1  土壤 境影响 价  

工作内容 完成情况 备  

影响

别 

影响 型 影响型R； 态影响型Ã；两 兼 Ã  

土地利 型 建 地R；农 地Ã； 利 地Ã 
土地利

型图 

占地  （0.75）hm2  

感 信息 感 （     ）、 位（     ）、 （     ）  

影响 径 大 Ã；地 Ã；垂 入 Ã；地下 位Ã；其他（）  

全    

征因子   

所属土壤 境影

响 价 别 
Ⅰ Ã；Ⅱ R；Ⅲ Ã；Ⅳ Ã  

感 度 感Ã； 感Ã；不 感R  

价工作  一 Ã；二 Ã；三 R  

内容 

 a）Ã；b）Ã；c）Ã；d）Ã  

化 性  同 录 C 

位 

 占地 围内 占地 围外 度 

位布 图 层  3 - 0~0.2m 

    

因子 基 45 、pH、   

价 

价因子 基 45 、pH、   

价 准 GB15618Ã；GB36600R； D.1Ã； D.2Ã；其他（   ）  

价  各土壤 因子均低于 值  

影响

 

因子   

 录 EÃ； 录 FÃ；其他（   ）  

分 内容 
影响 围（      ） 

影响 度（      ） 
 

 
：a）Ã；b）Ã；c）Ã 

不 ：a）Ã；b）Ã 
 

措  

控措  土壤 境 保 Ã； 头控制Ã； 控Ã；其他（    ）  

 
 指    

    

信息公开指    

价  建 可   

1：“□”为勾 ，可√；“（  ）”为内容填写 ；“备 ”为其他 充内容。 

2： 分别开展土壤 境影响 工作 ，分别填写 。 
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 或 带异味 可  LC50：  

6.8.1.2 境 感  

境 主 感 2.4-3。 

6.8.2 境 势初判 

6.8.2.1 危 与临 值（Q） 

所 及 危 在厂 内 大存在总 与其在《建 境

价技 导则》（HJ169-2018） 录 B 中对应临 值 Q。在不同厂区 同一 ，

按其在厂 内 大存在总 。对于 ，按 两个截 室之 危

大存在总 。 

当只 及一 危 ， 总 与其临 值，即为 Q； 

当存在多 危 ，则按下 公式 总 与其临 值（Q）： 

       

式中：q1、q2……qn—— 危 大存在总 ，t。 

Q1、Q2……Qn—— 危 临 ，t。 

当 Q＜1 ， 境 势为Ⅰ。 

当 Q≥1 ，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。Q

值 下 。 

6.8-1  技 后 Q 值  

序号 危 名  CAS 号 
大存在

qn/t 

临  

Qn/t 

危  

Q 值 

1 （25%） 1336-21-6 36 10 3.6 

2 
制 、 压 、

、废  
/ 15 2500 0.006 

3 （20%~32%） 7647-01-0 708 / / 

合  3.606 

上 可 ， Q=3.606，属于 1≤Q＜10。 

2、 业及 产工 （M） 

分 所属 业及 产工 ，按 下 估 产工 情况。具 多套工 单

元 ，对 套 产工 分别 分并 和。将 M 划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；

（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以 M1、M2、M3 和 M4 。 
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6.8-2  业及 产工 （M） 

业 估依据 分值 

化、化工、医

、 工、化 、

冶  

及光 及光 化工 、 工 （ ）、 化工 、

化工 、合成 工 、 （ 化）工 、 化工 、加

工 、 化工 、 化工 、 化工 、 基化工 、

化工 、 合工 、 基化工 、 型 化工工 、

产工 、偶 化工  

10/套 

制 工 、 化工  5/套 

其他 或 压，且 及危 工 a、危

存 区 

5/套 

（ 区） 

、 口/ 头  及危 、 口/ 头  10 

天  

、天 、 岩 开 （含净化）， 库（不含加

库）， 库（不含加 库）、 b（不含城

） 

10 

其他 及危 使 、 存  5 

a 指工 度≧300℃， 压指压力容器 压力（P）≧10.0MPa； 
b 应按 场、 分 价 

上 可 ， M=5，以 M4 。 

3、危 及工 危 性（P） 

据危 与临 值（Q）和 业及 产工 （M），按 下 定危

及工 危 性 （P），分别以 P1、P2、P3、P4 。 

6.8-3  危 及工 危 性（P）分  

危 与临

值（Q） 

业及 产工 （M） 

M1 M2 M3 M4 

Q≥100 P1 P1 P2 P3 

10≤Q＜100 P1 P2 P3 P4 

1≤Q＜10 P2 P3 P4 P4 

上 可 ， 危 及工 危 性以 P4 。 

6.8.2.2 境 感 度 E 

1、大 境 感 度 E 

依据 境 感 境 感性及人口密度划分 境 受体 感性，共分为三

型，E1 为 境 度 感区，E2 为 境中度 感区，E3 为 境低度 感区，分 原则

下 。 
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6.8-4  大 境 感 度 E 

分  大 境 感性 

E1 

周 5km 围内居住区、医 卫 、 化 、 、 办公 人

口总 大于 5 万人，或其他 保护区域；或周 500m 围内人口总

大于 1000 人； 、化学品 周 200m 围内， 千

人口 大于 200 人 

E2 

周 5km 围内居住区、医 卫 、 化 、 、 办公 人

口总 大于 1 万人，小于 5 万人；或周 500m 围内人口总 大于 500

人，小于 1000 人； 、化学品 周 200m 围内， 千

人口 大于 100 人，小于 200 人 

E3 

周 5km 围内居住区、医 卫 、 化 、 、 办公 人

口总 小于 1 万人；或周 500m 围内人口总 小于 500 人； 、化学

品 周 200m 围内， 千 人口 小于 100 人 

上 可 ， 周 5km 围内居住区、医 卫 人口总 大于 5 万人，

大 境 感 度为 E1。 

2、地 境 感 度 E 

依据事 情况下危 到 体 排 受 地 体功 感性，与下

境 感 情况，共分为三 型，E1 为 境 度 感区，E2 为 境中度 感区，E3

为 境低度 感区，分 原则 6.8-5~6.8-7。 

6.8-5  地 功 感性分区 

感性 地 境 感 征 

感 F1 

排 入地 域 境功 为Ⅱ 及以上，或 分 一 ；或

以发 事 ，危 到 体 排 ，排 入受 大

，24h 围内 国  

感 F2 

排 入地 域 境功 为Ⅲ ，或 分 二 ；或以发

事 ，危 到 体 排 ，排 入受 大

，24h 围内  

低 感 F3 上 地区之外 其他地区 

6.8-6  境 感 分  

分  境 感  

S1 

发 事 ，危 到内 体 排 下 （ 向）10km 围

内、 岸 域一个 周 可 到 大 平 两倍 围内， 如

下一 或多 境 受体： 中式地 保护区（包括一 保护

区、二 保护区及准保护区）；农 及分 式 保护区； 保护

区； 地； 危 动 天 中分布区； 产

卵场及 场、 冬场和 ；世 化和 产地； 、

地 态 ； 、 危 天 中分布区； 别保护

区； 上 保护区； 场保护区； 场； 历史 ； 名

区；或其他 保护区域 

S2 
发 事 ，危 到内 体 排 下 （ 向）10km 围

内、 岸 域一个 周 可 到 大 平 两倍 围内， 如
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下一 或多 境 受体 ： 产养 区；天 场； 公园；地 公

园； 区；具 价值 存区域 

S3 
排 下 （ 向）10km 围、 岸 域一个 周 可 到

大 平 两倍 围内 上 型 1 和 型 2 包括 感保护  

6.8-7  地 境 感 度分 E 

境 感  
地 功 感性 

F1 F2 F3 

S1 E1 E1 E2 

S2 E1 E2 E3 

S3 E1 E2 E3 

上 可 ， 地 境 感 度为 E3。 

3、地下 境 感 度 E。 

依据地下 功 感性与包 带 性 ，共分为三 型，E1 为 境 度 感

区，E2 为 境中度 感区，E3 为 境低度 感区。地下 境 感 度 E 分 情况

下 。 

6.8-8 地下 功 感性分区 

分  地下 境 感 征 

感 G1 

中式 （包括已建成 在 、备 、应急 ，在建和 划

地）准保护区； 中式 地以外 国家或地 府 定 与地下

境 关 其它保护区，如 、 、 地下 保护区 

感
G2 

中式 （包括已建成 在 、备 、应急 ，在建和 划

地）准保护区以外 径 区； 划定准保护区 中式 ，其保

护区以外 径 区；分 式 地； 地下 （如 、

）保护区以外 分布区 其它 列入上 感分 境 感区 

不 感
G3 

上 地区之外 其它地区 

 

6.8-9  包 带岩土 性  

分  包 带岩土 性  

D3 Mb≥1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布 、 定 

D2 
0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布  

Mb≥1.0m，1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布 、 定 

D1 岩（土）层不 上 “D2”和“D3” 件 

6.8-10  场地地下 感性 

分  场地 地下 境 感 征 

感 G1 

中式 地（包括已建成 在 、备 、应急 地，在建和 划

地）准保护区； 中式 地以外 国家或地 府 定 与

地下 境 关 其它保护区，如 、 、 地下 保

护区 
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感 G2 

中式 地（包括已建成 在 、备 、应急 地，在建和 划

地）准保护区以外 径 区； 划定准保护区 中式

，其保护区以外 径 区；分 式 地； 地下

（如 、 ）保护区以外 分布区 其它 列入上 感分

境 感区 

不 感 G3 上 地区之外 其它地区 

6.8-11   地下 境 感 度分  

包 带 性  
地下 功 感性 

G1 G2 G3 

D1 E1 E1 E2 

D2 E1 E2 E3 

D3 E2 E3 E3 

所在地地下 属于不 感 G3，包 带 性 为 D2，属于地下 境 感

度 E3。 

6.8.2.3 境 势判定 

据大 、地 、地下 境 感 度 E 和 P 值， 境 势判定 下

。 

6.8-12  境 势判定分  

境 感 度 

（E） 

危 及工 危 性（P） 

危害

（P1） 

度危害 

（P2） 

中度危害 

（P3） 

度危害 

（P4） 

度 感区（E1） IV+ IV Ⅲ Ⅲ（大 ） 

中度 感区（E2） IV Ⅲ Ⅲ Ⅱ 

低度 感区（E3） Ⅲ Ⅲ Ⅱ 
Ⅰ（地 、

地下 ） 

上 可 ， P 分 为 P4，大 境 势为Ⅲ，地 、地下

势均为 I， 势 合 判定为Ⅲ。 

6.8.3 境 价

)ß�

 

6

.8-12 境  

)ß�³�
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地下 境 为 单分 ，大 境 价 判定为二 。 

上， 价 判定为二 。 

6.8.4 别 

据 HJ169-2018 导则 ， 别内容包括： 危 性 别、 产 危

性 别、危 向 境 径 别。 

可 发 发 境事件 别 下 。 

6.8-14  别  

危 单元  主 危  型 
境影响

径 

影响

境  

产     

、扩

、  

地 、

大 、地

下  

存  

储    

储    

产  制 、 压  、  

危废 存  废  、  

 废  产废   

废

 

冲布  

尘器 
 事 排  扩  大  

6.8.5 事 情形分  

6.8.5.1 事 情形 定 

区 多个 （32%）、废 （5%）、再 （20%）储 ， 作业 为

， 储 一 发 ， 出 会在围堰内形成 ，大 化 体挥

发， 增加，导 区内 化 度增 ，对周围大 境 成 ，严

成员工中 严 后 。 

大可信事 为 区内 、 ，导 向外 ，事

发 为 1×10-6/a。 

6.8.5.2 分  

1、  

对于 储 ， 体 均匀，发 个容器 可 性很小，

事 发 大 地 容器或 接头处。 孔径为 10mm，

为 30min。 

参 《建 境 价技 导则》（HJ/T169-2018） 录 F 中 体
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强 如下： 

 

式中：QL—— 体 ，kg/s； 

P——容器内介 压力， 取 0.1MPa； 

P0—— 境压力， 取 0.1MPa； 

ρ—— 体密度， 取 1200kg/m3； 

g—— 力加 度，9.18m/s2； 

h—— 口之上 位 度， 取 5m； 

Cd—— 体 ， 取 0.65； 

A—— 口 ， 为 0.0000785m2。 

，QL=0.606kg/s，30min 内 为 1.091t。 

2、 发  

价 择 于 发 公式 分 后 产 ，

公式如下： 

GZ=M（0.000352+0.000786V）PF 

式中： 

Gz—— 体 发 ，kg/h； 

M—— 体 分子 ， 为 36.46； 

V—— 发 体 上 （m/s），以实 据为准， 件实 可取

0.2~0.5m/s，V 值取 0.35m/s； 

P—— 应于 体 度下 中 压（mmHg），32% 压 P 取值为

23.5mmHg； 

F—— 体 发 （m2）， 发 F 取值为 100m2； 

， 后 挥发出 化 为 53.731kg/h，即 0.015kg/s。 

6.8.6 与 价 

1、 型 

， 挥发 化 德 （Ri）＜1/6 为 体， AFTOX
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式。 

2、 参  

据 HJ169-2018 导则 ，二 价， 取 不利 件 后 。

不利 件取 F 定度，1.5m/s ， 度 25℃， 对 度 50%。 

3、  

下 和下图。 

6.8-15 不同 化 大 度出 及 度值 

 
HCl 

出 （m） 大 度值 （mg/m3） 

1 90 2.4524E+01 

3 120 2.4524E+01 

5 120 2.6719E+01 

7 120 2.6719E+01 

9 120 2.6719E+01 

11 120 2.6719E+01 

13 120 2.6719E+01 

15 120 2.6719E+01 

17 120 2.6719E+01 

19 120 2.6719E+01 

21 120 2.6719E+01 

23 120 2.6719E+01 

25 120 2.6719E+01 

27 120 2.6719E+01 

29 120 2.6719E+01 

 

6.8-16 化 分  

害

名  

大 度及出  大 性 度-1 大 性 度-2 

度 mg/m3 m 度 mg/m3 m 度 mg/m3 m 

HCl 26.719 120 150 出  33 出  

上 可 ， 储 发 后挥发 化 大 地 度出 在 120m， 度

值为 26.719mg/m3，低于大 性 度-2，事 发 1h 后不会对人 成不可

伤害。同 周 感 家园 化 地 度 大， 大 度为 3.73mg/m3，出

7min 后， 低于大 性 度-2，对周围人 健康 小。
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图 6.8-1  化 地 度 图 
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6.8.7 境 事 后 分  

6.8.7.1 大 境 分  

大 境 价 为二 。 ， 储 发 后挥发

化 体 大 地 度出 在 120m， 度值为 26.719mg/m3，低于大 性

度-2，事 发 1h 后不会对人 成不可 伤害，对周围人 危害 小，大

境 小。 

6.8.7.2 地 境 分  
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入地下含 废 坑 后， 301 处 ， 后 地

下 可 性 小。 

（3） 区内 室内 及 器，围堰内 容 不低于 200m3， 够

大 储 存。 

（4）各 产单元均 专人 24 小 巡 ，一 发 事 可及 报 产 内

品堆 区 干个室内 、干 推 、干 器 ，一

品发 ， 够及 ，产 废 排 ， 301 处

处 ，对 产 冲击，但废 基 够处 排 六 。 

（5） 循 于再 后向 供 ， 内再 存 少，一 发

， 先停 向再 供 ， 堵 堵 ，将大 内，在

事 内。少 存于 四周 围堰内。 

（6） 山 份 公司 发 境事件应急 已于 2017 年 12 18 备

，备 号：340500-2017-050-L。 

6.8.9 价  

存在一定 境 ，但 境 处于可接受 平， 各

事 均不会对区域 境保护 成 大影响， 取 措 可 ，

境 可控。 
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6.8.10  

6.8-16  境 价  

工作内容 完成情况 

 

危  
名  25%  25%-32%  制    

存在总 /t 36 708 15   

境 感性 

大  
500m 围内人口  ＜500 人 5km 围内人口 ＞5 万人 

公 周 200m 围内人口（ 大）     人 

地  
地 功 感性 F1 Ã F2 Ã F3 R 

境 感 分  S1 Ã S2 Ã S3 R 

地下  
地下 功 感性 G1 Ã G2 Ã G3 R 

包 带 性  D1 Ã D2 R D3 Ã 

及工  

危 性 

Q 值 Q＜1 Ã 1≤Q＜10 R 10≤Q＜100Ã Q＞100Ã 

M 值 M1 Ã M2 Ã M3 Ã M4R
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7 境保护措 及其可 性  

7.1 废 措  

7.1.1 废 措  

7.1.1.1 技 增 废  

技 拟将 头、拉 尘 密 吸尘 后引入 冲布 尘器（

净 ）处 ，尾 增 1 25m 排 外排。 

（1）废 措  

尘 工 意 下图。 

头 、拉

产尘
吸尘 冲布 尘器 25m 囱

 

图 7.1-1  尘 工 意图 

（2）布 尘器原  

利 作 对含尘 体 ，当含尘 体 入 式 尘器后，

大、 大 尘， 于 力作 下 ， 入 ，含 小 尘 体

， 尘 ， 体得到净化。其 尘 ，为 免 尘 成 ，

应 制成 ， 技 于 尘 。 

（3）废 排 情况 

据《 业 工  佳可 技 指南（ ）》（HJ-BAT-006），

式 尘器 尘 ， 于 工 冷 工序拉 备 尘。 式 尘

器 净 ， 尘 一 在 99.5%~99.9%。 式 尘器（

净 ）， 够 保 排 度在 10mg/m3以内， 《 工业大

排 准》（GB28665-2012）中 别排 值 。 

7.1.1.2 技 后 废  

（1）废 措  

技 后 废 主 为 、 、 废 、 仓 尘及

头、拉 尘。技 后 废 拟 取 措 下 及下图。 
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7.1-2  技 后 废 拟 取 措  

  措  拟 取 措  排 度 

头、拉  

尘 
 密 吸尘  

冲布 尘器 

（ 净 ） 
25m 

 HCl 密  塔 30m 

  压  分 器 27m 

废  
HCl、 、

SO2、NOx 
密  塔+  40m 

仓 尘  密  布 尘器（1 1 备） 12m 

25m“

HCl 30m

HClɻ

SO2ɻNOX

+
40m

י 12m

י 12m

ⅎ 27m

40

HCl

 

图 7.1-2  技 后 废 处 意图 

（2）废 排 情况 

据 ， 工 各 废 排 够 《 工业大 排

准》（GB28665-2012） 值 ， 工 废 措 可 。 

7.1.2 废 措  

1720 排 扇，少 废 排 后引 外排 。技

后 排 减少，对员工 影响减小。企业应加强 产 ，加强

产 及 保 修和 护，减少和 产 中 、冒、 、 和 常排

。 废 够 排 ，废 措 可 。 

7.1.3 可 性 

废 总投 25 万元， 占总投 0.06%。废
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主 为 、 备折 修 ，合 4 万元，占 利 0.01%，在企业

可承受 围内。因 从 保和 合 ， 废 可 。 

7.2 废 措  

7.2.1 废 处  

产废 排入 301 处 处 后排入六 ， 化

处 后排入六 ，废 总后 排入六 处 处 ，出 并入 厂区

中 回 。技 不 增废 产 ，技 后 1720 废 产 及排 情况

与 工 一 ，对周围地 境影响 小。 

7.2.2 废 处 工  

301 处 始建于 2003 年，2016 年底开展 工 ，2017 年底完成

工 。 301 处 主 处 冷 总厂南区和 废 ，

处 为 201m3/h，主 废 、乳化 废 、 废 三大处 。

301 处 废 处 工 下图。 

调
节

池

中

和

破

乳

气

浮

破

乳

气

浮

中

和
乳化液废水

36m3/h

调
节

池

中

和

破

乳

气

浮

破

乳

气

浮

过

滤

综
合
调
节

池

厌
氧
水

解

接
触
氧

化

二
沉

池

净
化

器

六汾河污水

处理站

调
节

池

中

和

中

和

絮
凝
沉

淀

斜
板
沉

淀

酸性废水61m3/h

碱性废水80m3/h

脱脂稀碱废水
18m3/h

含铬废水
8m3/h

乳化液废水处理

脱脂废水处理

酸碱废水处理
 

图 7.2-1 301 总工 图 
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上可 ， 301 处 常， 性废 处 61m3/h，乳化 废

（含 废 ） 处 36m3/h， 1720 废 排 及 ，均在其处

力 围内， 处 可 。 

7.2.3 废 处  

301 处 出 够 《 工业 排 准》（GB13456-2012）

2 中冷 接排 值 。 

7.3 噪声 措  

主 对 1720 分 备 换，技 前后主 噪声 基 不变，厂

处噪声值变化 小。 主 噪声 于 - 、 、 备

噪声，噪声 强 70～85dB（A）。 对 噪声 取 主 控制措 包括： 

（1）合 与布局，噪声 对 中，厂房 声 好。 

（2）合 各 对性 噪减振技 ，尽 低噪声 备，减少发声 备

产噪 ；噪声区域与其它 产区域完全 开，将噪声控制在一定 围内。 

（3） 取 声、吸声、 声、减振、 尼处 技 手 及 合 措 ，

以抑制噪声与振动 扩 。；对 噪声 备基 固定， 加 声 和 声器、 安

减振垫。 

（4）在 性参 情况下 低噪声 ，对振动 大 基

振与减振措 ，其 弹性 接 接， 、出口加 合 型号

声器，如在一、二 口处 器， 为 15dB(A)以上。 

（5） 优 低 、低噪声、 、低 ， 底座下

振器、 属弹 振器或弹性 垫 。 吸 上和出 上 性 接

，如可 挠 接头、不 或 、 声器。 

（6）厂 周围 大 ，增加 化带 声、吸声、 减 噪 。 

建 单位在 取上 噪声 措 后， 厂 、夜 噪声 够 《工业企业

厂 境噪声排 准》（GB12348-2008）中 3 准 值 。 

7.4 固体废 措  

产 固体废弃 主 为：废 、 化 、 、含 、废 、
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含 废抹布、 、 垃圾 。 

7.4.1 固体废 入 境 径分  

固体废 对 境 影响主 在固废 周 及临 存 中。各 固废从产

、 、 、 到处 可 于人为 失 、 不严 或不妥善

各 径 入 境中，不同 度 存在对土壤 境、大 境和 境 成 在威

，其 入 境 主 可 径 ： 

① 废 产 后， 于 完全 接 失于 境中； 

② 废 于 不当，临 堆 地 、 、 ， 下

后 入土壤和地 、地下 境，大 也可 成 失； 

③ 废 得不到及 处 ，在处 场所因各 因 成 失； 

④ 废 处 工 不合 ， 害 成二 ； 

⑤ 因 不善 成人为 失 境。 

7.4.2 一 固废 措 分  

废 、 化 属于一 固废，建 单位按 《一 工业固体废 存、处

场 控制 准》（GB18599-2001） 一 固废 存 。 

具体 如下： 

① 存、处 场 建 型，必 与 堆 一 工业固体废 别 一 。 

② 存、处 场应 取 尘 措 。 

③ 为 径 入 存、处 场内， 免 增加， 存、处 场周

应 导 。 

④ 为 一 工业固体废 和 失，应 堤、坝、挡土墙 。 

⑤ 为加强 ， 存、处 场应按 GB15562.2 境保护图形 志。 

⑥ 一 工业固体废 存、处 场， 危 废 和 垃圾 入。 

7.4.3 危 废 措 分  

、含 、废 、含 废抹布、 属于危 废 ，危 废 专业

包 /容器分 后， 存于危 废 存场所，定 往 分公司危废库

存后，定 委托 单位处 。建 单位按 《危 废 存 控制 准》
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（GB18597-2001） 危 废 存场所。 

危 废 措 如下： 

1、危废  

危 废 在 ，应 废 别及主 成份，以 便委托处 单位处 ，

据危 废 性 和形态，可 不同大小和不同 容器 包 ，所 包 容器

应 够安全，并 周密 ，严 在 、 或 中出 、 出、抛 或

挥发 情况。对各 危 废 安全包 ，并在包 位 上危 废 。 

2、危废 存  

（1）危废 存场所  

① 危 废 存 必 按《 境保护图形 志(GB15562.2-1995)》 定

志。 

② 废 存 周围应 围墙或其它 护 ； 

③ 废 存 应 备 备、 、安全 护 及工具，并 应急

护 ； 

④ 危废 存场所应 、 、 、 。 存 内 安全

及 察 口。 

⑤ 地 基 必 ， 层为 1m 厚 土层（ ≤10-7cm/s），或 2mm 厚

密度 乙 ，或 少 2mm 厚 其他人工 ， ≤10-10cm/s。 

⑥ 应 堵截 ，地 与 所围建 容 不低于堵截 大容器 大

储存 或总储存 1/5。 

（2）危废 存  

① 常 常压下不挥发、不 固体废 外，其余危 废 必 入容器内，

将不 容（ 互反应） 危 废 在同一容器内 ， 入常 容器 危 废

可 。 

② 体、半固体危 废 容器内 够 ，容器 与 体 之

保 100mm 以上 。 

③ 应当使 合 准 容器 危 废 ，容器应 保完好 损且 应强度

。 
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④ 危 废 容器上必 合 GB18597-2001 准 。 

⑤ 个危废堆 应 ，不得将不 容 危废 合或合并存 ，

容器内 同 危 废 可以堆叠存 。 

⑥ 完善危废台 录， 录上 危 废 名 、 、 、 性和包 容

器 别、入库 、存 库位、废 出库 及接 单位名 。危 废 录和

单在危 废 回取后应 保 3a。 

⑦ 必 定 对所 存 危 废 包 容器及 存 ，发 损，应及

取措 换。 

⑧ 严 实危 废 台 ，做到 一 危 废 去向 台 录。 

3、危废 措  

① 危 废 主 单位 ，并持 关单位 发 可 ，

司 应 培 ，持 件。 

② 承 危 废 志或 当 危 号，以引 意。 

③ 危 废 在公 上 ， 持 可 ，其上应 废

、性 和 往地 。 

④ 危 废 单位，在事先 作出周密 划和 ，其中包

括 废 情况下 应急措 。 

上所 ，建 单位按 一 固废和危 废 存场所，建 完善

固废 制度，加强固体废 产 、 、 存、处 全 ，及 各

固废，保持厂内 境 。 产 各 固废均可得到妥善处 ，不会对周围 境

成二 。 

7.5 地下 、土壤 措  

据 场 勘， 工 已 多年， 安全 为 ，1720 地

及乳化 地坪， 再 地 已 取 凝土 处 ，厂区地 已 取

化处 ，建 单位 取 地下 措 为完善， 够 地下 分区 技

。 
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7.5.1 地下 控制原则 

对 可 发 地下 ，地下 措 按 “ 头控制、分区 、

控、应急响应” 合 原则，从 产 、入 、扩 、应急响应全

控制。 

头控制：主 包括在工 、 、 备、 产 及储存 取 应措 ，

和 低 、冒、 、 ，将 境 事 到 低 度； 

分区 ： 合建 场区 产 备、 、 储存 布局，实

区、一 区和 区 措 区别 原则。主 包括 产区地 和

备 措 和 、 措 ； 

控体 ：实 产区 地下 控 ，包括建 完善 制度、

备先 仪器和 备、 学、合 地下 控井，及 发 、及

控制； 

应急响应：包括一 发 地下 事 ， 即启动应急 、 取应急措 控制

地下 ，并使 得到 。 

7.5.2 头控制措  

1、对产 及处 废 合 回 和处 ，尽可 在 头上减少 排 ； 

2、对 储存、 、处 、排 备 应 优 、 定、成 产品，做好

、 工作， 及 换， 优 产品， 备 损和“ 、

冒、 、 ” ； 

3、 处 和 均 底 和 ，尽 免其 导 外 ； 

4、 尽 坚持“可 化”原则，即 尽可 地上 ，做到

“ 发 、 处 ”，减少 于埋地 成 地下 ； 

5、定 对 和 性 ，即 后 察 否 、

，发 及 决（建 一 一 ）； 

6、 压 严 按 应 准执 ，一 发 “ 、冒、 、 ”

，应及 修 ，并 压， 完全 关 ； 

7、严 按 国家 关 ，对原 库、危废库、 处 区 取 应措 ，

以 和 低 、冒、 、 ，将 境 事 到 低 度； 
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8 境影响 损 分  

8.1 会  

合国家和地 产业 ， 建 利于拓展 冷 总厂南区冷

产品 ， 冷 产品 ， 升 冷 在国内外市场上 争力，推动了

快 发展。 投产后 利于促 当地 发展，增加当地 府 。同 从产业定

位上 ， 利于促 关 产业 发展，具 好 会 。 

8.2  

总投 42638.82 万元， 建成后 务 后内 12.21%， 业

基准 务内 基准 12%，投 回 8.11 年（含建 ）。 合 件优 ，

，产品市场前 光 ，抗 力 强， 建成投产后， 增加当地

，因 具 好 。 

8.3 保投 损 分  

8.3.1 保投 及  

在 和控制 大 投入， 建 和 常 ，可保 各

排 。对 和 可 产 在事 影响也 发挥 作 。

保工 投 为 30 万元，占总投 0.07%， 保投 占 小， 保

6 万/年，占 利 0.014%，在企业可接受 围内。 拟 取 保措

够 保 排 。 保投入 合 。 

8.3.2 损 分  

保 投 境 主 体 在对废 上， 实 后不仅

增三废排 ，反 削减了 排 ， 利于 境 善，

境 十分 。 合 会 、 保投入和 境 合分 得

出， 在创 好 和 会 同 ， 取 措 后，对 境 影

响 小， 够将工 带 境损失 到可接受 度。因 ， 可以实

与 保 一。 
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9 境 与 划 

9.1 境  

9.1.1 境  

《中华人 共和国 境保护 》 指出，我国 境保护 任务 保 在 会主义

代化建 中，合 利 ， 境 和 态 坏，为人 创 宜

和劳动 境，保护人 健康，促 发展。 

为了建 产 对 境 成 不 影响，在 取 保 工 措 决建

境影响 同 ，必 制定全 企业 境 划，其中应包括 常工况

以及 常工况下 境保护制度，保 企业 保工作全 持久开展。 

9.1.2 境  

冷 总厂南区下 保 ， 备专 保人员 2~3 人， 厂区 境保护

工作。 

9.1.3 境 制度 

企业应建 健全 境 制度体 ，将 保 入 体 ， 保在 常 中将

保 到实处。 

（1） 和 保 制度企业应 专人 常 ，建 从 产

一 原始 录、 台帐、年 报 三 录制度；建 公司 保 ， 录 保

及 修情况，以加强对 保 和及 修，保 常

。 

（2）报告制度 

企业应定 向当地 府 保 报告 情况、 排 情况以及

事 、 情况，便于 保 和企业 人员及 了 企业 动态，利

于 取 应 对 措 。 企业排 情况发 大变化、 变或企业 、

建 必 按《 境影响 价 》、《建 境保护 例》 件 ，向当

地 保 报，并 审批 保 审批。企业产 和 产原 发 变化也

应及 向 保 报告。 

（3） 制度 
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建成后，必 保 处 、 定、 地 ，不得 拆 或

处 ，不得 意不 常使 处 。 处 必 与

产 动一 入企事业单位 常 工作 ， 实 任人、 作人员、 修

人员、 、 备 备品备件和其他原 ，同 建 岗位 任制、 作

和 台 。 

（4） 保奖惩 例 

企业应加强宣传 ， 员工 患意 和 境 意 ；制定员工参与

保技 培 划， 员工技 平； 岗位实 制，制定严 奖、 制度。

建 企业 境保护奖励 例， 入人员 体 。对 护 保 、 、

善 境 实 奖励；对 保 念 、不按 保 ， 成 保 损坏、 境

及 和 一律处以 。 

9.1.4 境 措  

据企业 及 况，制定 合企业 境保护 制度， 定

厂内各 和岗位 境保护 可 化 指 ，使全体人员 参与 境保护工作。 

保 人员应对 产中 保 情况及“三废”排 情况 。在

加强 保 中，应 于 产 中 ，使各 产 和 产 不同

、 、工序 到合 安排， 于 ，把 排 及其对 境 影响控制

到 低 度。 

人员应按 境 划完成所应承担 各 任务， 据必 具 代

性，报 应及 上报主 ，并分 和发展 势，及 向厂 境保护

导反 情况， 发 事 。 

企业应加强 保技 投入，将 代化 应 于 保 ， 保

技 含 ，实 保 学化。 保技 人员应定 参加技 培 ， 技 平。 

9.2 排 口 化  

按 《安徽 排 口 化 办 》（ 函[2005]114 号），排 口

化 应 循便于 品，便于 ，便于 常 场 原则，建

按 关 定对排 口 化 ，在各排 口和 排 志 ，
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建 。 

（1）废 排 口 ，并在 废 排口图形 志 ， 保厂区废

排 。 

（2）废 排 口必 合 定 度和按 《 技 》便于 、

， 径不大于 75mm 口。如 ，其 口与 境

共同 。 

（3）对于一 固体废 应 专 存、堆 场地。对于危 废 应 专 储存

容器，并 挥发、 失、 措 。各 固休废 存场所均应

志 。 

（4） 应按《关于印发排 口 志 技 》（ 办[2003]95

号）中 关 定实 ， 所 排 口 名 、位 、 ，以及排 名

、 内容上报当地 保 ，以便 和排 口 化 。图形 号

分为 图形和 告图形 号两 ，分别按 GB15562.1-1995、GB15562.2-1995 执 。

境保护图形 志 形 及 9.2-1， 境保护图形 号 9.2-2。 

9.2-1   境保护图形 志 形 及  

志名  形   图形  

告 志 三 形    

志 形    
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9.2-2    境保护图形 号一  

序号 图形 号 告图形 号 排 口及堆场 

1 

  

废 排 口 

2 

  

废 排 口 

3 

  

一 固体废  

4 

  

噪声排  

5  

 

危 废  
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9.3 排 单 

9.3-1  技 后 排 单一  

型 

排 口 

号 
 

 

名  
措  

排 度
(mg/m3) 

排
(kg/h) 

排  

(t/a) 
排 准 

废

 

5# ( 增) 头、拉 尘  
密 吸尘 + 冲布 尘器

+25m 排  
0.8 0.081 0.634 

《 工业大

排 准》

（GB28665-2012）

中 关 值  

DA127 
+40m3

( 增) 
HCl 

密 + 塔+30m 排

 
12.2 0.183 1.424 

DA125   
压 + 分 器+27m 排

 
5.3  1.066  8.316 

DA126 废  

HCl 

+ 塔+40m 排  

20.7  0.393  3.065 

 3.8  0.071  0.556 

SO2 35.7  0.678  5.29 

NOx 40.7  0.774  6.038 

DA128 仓 尘  +布 尘器+12m 排  7.8  0.078  0.608 
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9.4 总 控制 

技 尘 增排 为 0.634t/a， 尘削减 为 15.824t/a，技

后 尘 减排 为 15.19t/a， 总 。 

9.5 境 划 

9.5.1 境 划 

据 、各 导则及《排 单位 技 指南 总则》（HJ 819-2017）

， 境 划 下 。 

9.5-1  境 划一  

别 位 指   执 准 

地下  
地下

ZK04 

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO3
2-、

HCO3
-、Cl-、SO4

2-、pH、 、

、亚 、挥发性

、 化 、 化 、 、Hg、

（六价）、 、 、总 度、

化 、 指 、 性

总固体、 、  

1 年 1  （GB/T14848-2017） 

9.5.2 划 

据 和《排 单位 技 指南 总则》（HJ 819-2017） ，

应包括对废 、废 、噪声 例 。 实 可以 据实 情况 厂

或委托 境 单位 。 划 下 。 

9.5-2  划一  

别 位 指   执 准 

 

废  

头拉 尘排口（ 增）  1 年 1  

（GB28665-2012） 

废 排口 HCl 

依托 公司

划 

排口  

再 废 排口 
、HCl、

SO2、NOx 

再 仓 尘排口  

废  
1720 下 向 、HCl 

噪声 厂 四周 A 声  （GB12348-2008） 
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9.6 “三同 ” 单 

9.6-1   技 后 三同 一 （含 工 ） 

 内容 准 
保投  

（万元） 
完成  

废  、 产废  

产废 全 排入 301 处 处 后排

入六 ， 化 处 后排入六 ，废

总后 排入六 处 处 ，出 并入

厂区中 回 ，不外排 

《 工业 排 准》

（GB13456-2012） 
依托  

与建

同

，同

工，同

投入

 

废  

头拉 尘  密 吸尘 + 冲布 尘器+25m 排  

《 工业大 排 准》

（GB28665-2012） 

25 

+40m3

循  
HCl 密 + 塔+30m 排  

依托  
  压抽 + 分 器+27m 排  

仓 尘  密 +布 尘器+12m 排  

废 （HCl、

、SO2、NOx） 
密 + 塔+ +40m 排  

固废 

一 固废 
按《一 工业固体废 存、处 场 控制 准》

（GB18599-2001
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10 境影响 价  

10.1 况 

山 份 公司拟对冷 总厂 1720 ，使其具备 强 和

工 产 力。 仅 对 1720 分 备 力 升 ，不 及其他

产 及公 工 。 占地 7530m2，主 对入口 废 、

（包括 、拉 、 、切 剪 ）和 （包括

1#、2# ，3# 体 ， 增 仪、换 ， 入口增加

感应加 器 ）。 

10.2 境  

（1） 境  

所在区域 境 属于不 区。各 位 SO2、NO2、PM2.5、PM10、

TSP 合《 境 准》（GB3095-2012）中二 准 值 ，HCl、NH3 合

HJ2.2-2018 中 录 D 值 。 

（2）地  

地 各 指 均 《地 境 准》（GB3838-2002）中

Ⅲ 准 值 。 

（3）地下  

所在区域地下 因子 合《地下 准》（GB/T14848-2017）Ⅲ

准 值，地下 体 好。 

（4）噪声 

所在区域声 境 均 《声 境 准》（GB3096-2008）中

3 准 ，区域声 境 好。 

（5）土壤 

所在地土壤 境中各 因子均低于《土壤 境  建 地土壤

控 准》（GB36600-2018）中 二 建 地土壤 值。 

10.3 废 措 及影响分  

技 增 废 主 为 头 、拉 尘。 头 、拉 产尘
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密 吸尘 ， 尘 密 后引入 冲布 尘器（ 净 ）处

后 外排； 估 式 ， 各 大 地 度占 小于 1%，大

境 价 后为二 。二 价报告书 ，不 一 与 价，只对

排 。 

取 废 措 ，各 废 排 度 够 应 准 值 。

厂 外大 度均不 境 度 值， 大 境

护 。 产 废 取措 后均 够 排 ，对周围 境影响 小。 

10.4 废 措 及影响分  

技 不 增员工，不 增 产废 和 产 。技 后 1720 废

产 及排 情况与 工 基 一 。 产废 排入 301 处 处

后，排入六 ， 化 处 后排入六 ， 排入六 处 处 ，

出 并入 厂区中 回 。 取 控制和 境影响减 措 。 

301 处 出 够 定 ，技 不 增废 排 ，技

后 废 产 情况不发 变化，依托 301 处 具 境可 性。 

10.5 噪声 措 及影响分  

技 主 对 1720 分 备 换，仅增加了少 助 备，

产 备噪声 强变化 小，噪声 强 70～85dB（A）。 

建 单位拟 买低噪声 备，在 取厂房 声、 备减振 措 后，可 保厂 噪

声 到《工业企业厂 境噪声排 准》（GB12348-2008）中 3 准 值 （

≤65 dB(A)、夜 ≤55 dB(A)）。 

10.6 固废 措 及影响分  

技 后 各 固废产 基 不变。 产 中产 废 内

废 ， 出 外一 固废 存 存，回 于 ； 化 打

包后定 往 分公司后外售处 。 

产 乳化 掏后， 专 容器 ， 接 往 分公司危废

库 存。 产 含 、 、废抹布 包 ，废 专业容器 。

含 临 存于乳化 内危废 存 ，废抹布、废 、废 临 存于 内
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危废 存 ， 临 存于 再 内危废 存 。 产 危 废 分

存后， 一 往 分公司危废库 存，再 分公司分 往各 处

单位。 

产 各 固废均可得到妥善处 ，不会对周围 境 成二 。 

10.7 总 控制 

技 尘 增排 为 0.634t/a， 尘削减 为 15.824t/a，技

后 尘 减排 为 15.19t/a， 总 。 

10.8 总  

建 合国家和地 产业 ， 合当地 划 ；在 取

措 后， 产 废 、噪声 均可以做到 定 排 ，各 固废 够得到妥

善处 ，对周围 境影响 小，不会 低区域 境功 别，并 总 控制 。

取 应 措 后， 境 可控； 两 公 到任何反 意

。 

价 为，建 单位在切实 实 出 各 措 及“三同 ”制度

前 下，从 境影响 度分 ， 建 可 。 


